BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CBS SORUMLULARININ DİKKATİNE
CBS VERİLERİNİN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olan CBS çalışmaları ile ilgili olarak merkeze iletilmiş olan bazı problemler ve sorular ile ilgili olarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır. Bundan sonra  bu konular haricinde karşılaşılan problemler ve/veya sorularınız için cbstasragurubu@ogm.gov.tr üzerinden irtibat kurabilirsiniz.

SİLVİ KÜLTÜR KATMANI
1. ISLEM: Tensil sahaları (Gençleştirme) için 1 kodu girilecek, diğerleri için kod girilmeyecek.

2. GNC_SEKLI: ISLEM sütununda 1 olarak seçilen satırlar için; Doğal (Tabii) gençleştirme sahaları için 1, yapay (suni) ) gençleştirme sahaları için 2 girilecek.

3. SIL_PLAN: ISLEM sütununda 1 olarak seçilen satırlar için; Silvikültür planı var ise 1 yok ise 0 girilecek.

4. SIL_ISLEM: 

SIL_ISLM (Silvikültürel İşlem) KODLARI

	SIL_ISLM

	KOD
	AÇIKLAMA

	0
	Müdahale Yok

	1
	Gençlik ve Kültür Bakımı

	2
	Sıklık Bakımı

	3
	Aralama

	4
	Hazırlama Kesimi

	5
	Tohumlama Kesimi

	6
	Işık Kesimi

	7
	Boşaltma Kesimi

	8
	Traşlama kesimi

	9
	Koruya Tahvil

	10
	Gençleştirme Ekim

	11
	Gençleştirme Dikim

	12
	Endüstriyel Plantasyon

	13
	Rehabilitasyon 

	
	


· ISLEM sütununda 1 olarak seçilen satılar için; silvikültür işlem kodları, yukarıda  0-13 arasında kodlandırılmış işlemlerden biri seçilerek  girilecektir. Bu işlem esnasında yürürlükteki plan  itibari ile aktüel durum  esas alınacaktır.
· Bölmecik poligonu tek işlem ünitesi olarak ele alınacak, kesinlikle bölünmeyecek olup, alan itibari ile hangi işlem (Hazırlama, tohumlama, ışık, boşaltma, tıraşlama) fazla ise o işlemin kodu girilecektir. 
· Rehabilitasyona konu sahalar ISLEM sütununda 1 olarak seçilmese bile kodu”13” olarak doldurulacaktır. 
ÖRNEK: 
· Bölmecik geçmişte tohumlama kesimleri ve ışıklandırma kesimine konu bir saha olabilir. Bu durumda bu sürece kadar sahada birçok silvikültürel müdahaleler yapılmış olabilir. Ancak bu saha bu gün itibari ile aktüel durumu ışıklandırma kesimine tabi ise, ışıklandırma kesimi kodu olan “6” numaralı kod seçilecektir. 
· Saha sıklık bakımı aşamasında ise “2” kodu girilecektir.
· Planlama dışı  gençleştirme sahalarında, işlem yapılmadığından müdahale yok “0” kodu girilecektir.
5. Fidan üretim yeri nokta katmanında olup, ArcMap de açılacak, nokta olarak işaretlenerek her noktanın öznitelik bilgileri aşağıdaki standartta girilecektir.
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Humber Kelgam ADET OLARAK YAZILACAK

Number Karagam ADET OLARAK YAZILACAK
Number Saricam ADET OLARAK YAZILACAK
Number Sedi ADET OLARAK YAZILACAK
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Number Ardc ADET OLARAK YAZILACAK

Number Kayn ADET OLARAK YAZILACAK

Number Mese ADET OLARAK VAZILACAK

Number Diger yaprakllar ADET OLARAK YAZILACAK

Number Dider brelier ADET OLARAK YAZILACAK




6.      Şeflik dış sınırı kopyalanarak yapıştırılacak, poligonun öznitelik bilgileri aşağıdaki standartta girilecektir
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7.    Arboretum nokta katmanında olup, ArcMap de açılacak, nokta olarak işaretlenerek her noktanın öznitelik bilgileri aşağıdaki standartta girilecektir.
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Yapılan çalışmada koruma katmanındaki bilgilerin mükerrer veri girişlerine neden olacağından bu katman kaldırılmış olup, biriminizde CBS sorumlusu tarafından Bölmecik katmanına KORUYAN_KOY (Metin 50) sütunu açılacak ve o bölmeciği koruyan köyün adı girilecektir.

AMENAJMAN KATMANI
İleriki çalışmalara ışık tutacağı düşünülerek sonradan eklenilen il, ilçe, köy sütunlarını doldurulması zorunlu değildir.
IL: Metin 20
IL_ID: Ekte gönderilen il-ilçe kodları.pdf dosyasından yararlanılarak veri girişleri yapılacaktır.
ILCE: Metin 30
ILCE_ID: Ekte gönderilen il-ilçe kodları.pdf dosyasından yararlanılarak veri girişleri yapılacaktır.
KOY_ID: Düzenli bir liste olmadığı için girilmeyecek. Daha sonra merkezde kodlama yapılmaya çalışılacaktır.

KOY: Metin 30
Köy adları şefliklerdeki köy dosyasından bölmecikler itibari ile girilecektir. Bir bölmeciğe birden fazla köy sınırında olabilir. Bu durumda müşterek köylerin hepsi o bölmeciğe girilecek. Yada itilaflı bölmecikler boş bırakılacaktır.
MES_KOD: Meşçerenin kodlanmasıdır. Amenajman planındaki Tablo2 deki sıralama şeklinde kodlanır. Önce ağaç türü, sonra çağ, sonra kapalılığa göre sıralama yapılır.Bu sıralama içinde onarlı (10) kodlama yapmak uygun olacaktır. Örneğin; Çka3 10, Çkab2 20, Çkab3 30, ÇkMab3 40, Çsb3 50 … Bunun için önerimiz ArcMap de Open Attribute Table de meşçereler  sıralattırılıp bu kriterlere göre kodlama Calculate kısmından kolayca yapılır.

KAR_KOD: Saf meşçerelerde ağaç türü kodu girilecektir.

Örneğin: Çzbc3 için 1, Çkab3 için 2, Çsd2 için 3 gibi.

Karışım durumunda ise; 

100 ibreli-ibreli karışım (ÇzÇkb3, LGcd3)

101 ibreli-yapraklı karışım (ÇkMb3, MÇkcd2)

102 yapraklı-yapraklı karışım (MKnab3, KnGncd2)

BLC_NO, DON_BLK, AMAC_CAP, EGIM, KAR_ETA girilmeyecektir. 
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ARZ_KUL: 
	ARZ_KUL

	KOD
	AÇIKLAMA

	1
	Koru Ormanı

	2
	Baltalık

	3
	Açık alan (OT)

	4
	Erozyon

	5
	Fidanlık

	6
	Taşlık,Kayalık

	7
	Kum/Çakıl ocğ.

	8
	Bataklık,Sazlık

	9
	Su

	10
	Otlak

	11
	İs

	12
	Depo

	13
	Yol

	14
	Taş ocğ.

	15
	Ziraat

	16
	Ag0

	17
	Otoban

	18
	2B

	19
	Orman Dışı

	20
	OT-T

	21
	OT-Z

	22
	OT-E


Arazi kullanım kodları yukarıdaki listeye göre yapılacaktır.
Örnek: Çkab3, BÇz, GC ( seçme), bunların kodları 1 ; baltalıklar için 2 ; ormansızlar için de yukarıdaki kodlar kullanılacaktır.

Gönderilen standartlar dışında kullanılan kodlar var ise bunların boş bırakılması ve merkeze kullanılan kodların bildirilmesi gerekmektedir.
Bölme Detay katmanı oluşturulurken bölmecik vb. katmanlarda kullanılmak üzere register edilmiş amenajman planı (taranmış) esas alınacaktır. Yol şebeke planı vb. öncelikli katmanlar nedeniyle bu katmanların merkeze gönderilme tarihi  31.07.2008 tarihine uzatılmıştır.
BLM_TIPI  katmanında kullanılacak yol ve su bilgileri (TIPI) , İnşaat ve İkmal Dairesince yol katmanının hazırlanıyor olması ve DSİ’den su katmanının alınması planlandığından bu bilgilerin de yine 31.07.2008 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır.
YOL KATMANI

Yol katmanı sayısallaştırılmasında kullanılacak Yol şebeke planlarının register edilmesinde daha önce register edilmiş 1/25000 lik topografik  haritalar kullanılması ve orjinal (ozalitler kullanılacak - bez haritalar kullanılmayacak) yol şebeke planları kullanılması gerekmektedir.
