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Gaye 
MADDE 1- Ülkemizde özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara 

k y lar n  takip eden, yer yer iç k s mlara da giren yakla k 12 milyon 
hektar orman alan m z, orman yang nlar na kar  son derece hassast r. 
Bu ormanlar n, orman yang nlar na kar  dirençlerini artt rmak için 
“Yanan Orman Alanlar n n Rehabilitasyonu ve Yang na Dirençli 
Ormanlar Tesisi Projesi” (YARDOP) kapsam nda yap lacak i  ve 
i lemler ile yang n önleyici tesislerin teknik ve idari esaslar n  
düzenlemektir. 

Kapsam   
 MADDE 2- Yang na hassas ormanlarda, yang nlara kar  direnci 

artt rmak için, yan c  madde miktar n  azaltmaya yönelik me cere 
bak mlar  yapmak, yang n s ras nda aç a ç kan s  enerjisini dü ürmeye 
yönelik yang n zay flatma alanlar  olu turmak, a aç, a açç k ve 
çal lardan olu an hatlar tesis etmek, ihtiyaç halinde ula m tesisleri 
yapmak ayr ca yang na direnç gösteren yöreye uygun türler ile kar k 
ormanlar kurmakt r.  

Yanan ormanl k alanlarda haz rlanacak olan projeler 300 
hektardan büyük sahalarda bu tamim do rultusunda yap lacak, 300 
hektardan küçük sahalarda ise proje yap lmayacak, ancak çal malar 
YARDOP prensiplerine göre yürütülecektir. 

Projeler, sahan n özelliklerine göre Bölge Müdürlü ü, letme 
Müdürlü ü veya letme efli i baz nda yap labilecektir. Projeler, 
yanan alanlar bir y l içerisinde tekrar ormanla t r laca ndan bir y ll k, 
yanmam  alanlarda ise ihtiyaca göre çok y ll k da düzenlenebilecektir. 

YARDOP projeleri; 
a) Yanan ormanl k sahalarda,

b) (Değişik: 31.08.2021- Ek1) Gelişme çağına bakılmaksızın 
yangına hassas olup dirençli hale getirilecek tüm ormanlık 
alanlarda,
Uygulanacaktır.
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TANIMLAR 
MADDE 3- Bu tamimde geçen; 

a)  Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlü ünü, 

b)  Genel Müdür: Orman Genel Müdürünü, 

c) YARDOP: Yanan Orman Alanlar n n Rehabilitasyonu ve 
Yang na Dirençli Ormanlar Tesisi Projesini, 

d) Yang n Önleyici Tesisler: Ormanlar  yang nlara kar  
dirençli hale getirmek için yap lan YMT, YOAT, ZOAT, ula m tesisi, 
zay flatma alan  tesislerini, 

d-1)Yang n Müdahale Tesisi (YMT): Yang n 
mevsimindeki hâkim ve /veya tehlikeli rüzgâr yönüne dik olarak 
tercihen ana ve tali s rtlarda yap lan tesisleri, 

d-2) Yerle im Yeri le Ormanl k Arazilerin Ayr lmas  
Tesisi (YOAT): Yerle im yerleri ile orman arazilerinin s n r ndan 
itibaren ormana do ru yap lan tesisleri, 

d-3) Ziraat Arazileri le Ormanl k Arazilerin Ayr lmas  
Tesisi (ZOAT): Ziraat arazileri ile orman arazilerinin s n r ndan 
itibaren ormana do ru yap lan tesisleri, 

d-4) Ula m Tesisi: YARDOP projelerinde yang nla 
mücadele araçlar n n ula m n  ve yang na etkin müdahale imkân n  
sa layacak standartta, mineral topra n ortaya ç kar larak in a 
edilen tesisleri, 

d-5) Zay flatma Alan : Potansiyel yang n yo unlu unu 
( iddetini) s n rlamak ve etkin yang n söndürme çal malar na 
ortam haz rlamak gayesiyle yabanla maya da meydan 
vermeden kuvvetli ay klama, aralama ve budamalar n yap ld , 
yang n n kom u a açlar aras nda geçi inin yani aktif tepe yang n  
riskinin azalt ld , kesim art klar n n, ara ve alt tabaka ile diri 
örtünün (yan c  madde birikimi) temizlenerek uzakla t r ld , 
budanmas  suretiyle a açlar n tepe tac  taban n n yükseltildi i, 
yang na dirençli türlere ait a açlar n muhafaza edildi i 
alanlar ,  
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e) Di er Tesisler: YMC, su toplama çukuru, ba lant  tesisleri, 
helikopter pisti, vb. tesisleri, 

e-1) Ba lant  Tesisleri: Yang n önleyici tesislerin ula m 
yollar na ba lant s n  sa layacak tesisleri, 

e-2) Su Toplama Çukuru: Yang nlarda hava ve kara 
araçlar n n su alabilece i tesisleri, 

e-3) Helikopter Pisti: Helikopterlerin ini -kalk  
yapabilece i standart tesisleri, 

e-4) Yang n Müdahale Cephesi (YMC): Blok halindeki 
ormanlarda ç kabilecek tehlikeli yang nlara ula m ve müdahale 
tesislerini,  

ifade eder.  

Tüm bu tesisler, ilgili mevzuat hükümlerine göre tesis edilir. 

 

TEMEL PRENS PLER 

MADDE 4- Yanan ormanlar n yeniden tesisi veya yang na 
hassas ormanlar n yang na daha dirençli hale getirilmesi çal malar nda 
do aya uygun, ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlar  da gözeten 
metotlar uygulanmal d r.  

Bu çal malar kapsam nda, özellikle yol, yerle im yeri ve tar m 
alanlar  kenarlar nda yap lacak, yang na dirençli türlerden olu an 
yang n önleyici tesisler (YMT, YOAT, ZOAT) yap m  s ras nda, do al 
türler içinden yanmaya dirençli olanlar n b rak lmas na ve korunmas na 
öncelik verilecek ancak zorunlu hallerde tür de i ikli ini gerektirecek 
çal malar yap labilecektir. Yörenin yeti me artlar na uygun do al tür 
ve orijinlerle tesis edilecek yang n önleyici tesisler (YMT, YOAT, 
ZOAT)  için 298 say l  Tebli  esaslar na göre ayr ca tür de i ikli i 
raporu yap lmayacak olup YARDOP projesine göre uygulama 
yap lacakt r. Yang n önleyici tesisler d nda, tür de i ikli i gereken 
hallerde, 298 say l  Tebli  esaslar na göre tür de i ikli i raporu 
yap lacakt r. 

Yang na hassas ormanlarda, silvikültür plan  yap lm  
gençle tirme alanlar  var ise bu alanlar YARDOP prensiplerine göre 
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gençle tirilecek, ancak silvikültür planlar  revize edilmeyecektir. 
Amenajman plan  yenilenen yang na hassas ormanlarda silvikültür 
planlar  bu tamim esaslar  dikkate al narak yap lacakt r. 

Proje uygulama alanlar ndaki YMT, YOAT, ZOAT’ lardaki arazi 
ve toprak incelemesi ile tesislerde kullan lacak türlerin tespiti, Etüt 
Proje Ba mühendisi, A açland rma, Yang nla Mücadele ve Silvikültür 
ube Müdürlüklerince mü tereken yap lacakt r.  

Ayr ca yang na hassas alanlarda yeni tesis edilen a açland rma, 
gençle tirme ve rehabilitasyon çal malar na konu edilen yerlerde 
YARDOP prensiplerine uygun hareket edilecektir. 

Me cerelerin ilk tesis y llar nda yan c  madde miktar n n az 
olmas na ra men, zamanla kapal l n olu mas , tabii dal budanmas  ve 
gövde ayr lmalar n n ba lamas  ile ölü örtü birikmesi, s kl k, s r kl k ve 
direklik ça lar nda yang n tehlikesini en yüksek noktaya 
ula t rmaktad r. Bu nedenle ormanda biriken yan c  madde miktar n n 
azalt lmas  ve ç kabilecek muhtemel bir orman yang n nda aç a 
ç kacak s  enerjisini azaltmak için me cerelerin geli im ça lar na 
uygun olarak yap lacak bak m çal malar  son derece önemlidir. Proje 
yap m ve uygulama a amalar nda bu hususlar öncelikle dikkate 
al nacakt r. 

Uygulamalar s ras nda, kar ma kat lan yang na dirençli türler ile 
dere vejetasyonu korunacak, geli meleri sa lanacak, do al yap n n 
bozulmamas na özen gösterilecektir. 

Me cereleri olu turan farkl  türlerin yanma nitelikleri de farkl  
olaca ndan çal malarda belirlenen orman fonksiyonlar  da dikkate 
al narak kar k me cereler olu turulmas na özen gösterilecektir.  

K z lçam yay l  alanlar nda mevcut do al türler (Kermes me esi, 
P rnal me esi, defne, delice vb. hariç) ve yang na dirençli oldu u 
tecrübe edilmi  f st kçam , di budak, harnup, incir, ç nar, dut, ceviz, 
badem, çitlembik vb. yerli türlerin korunarak ve gerekirse te vik 
edilerek kar ma kat lmalar  sa lanacakt r. 

Özellikle, yang na direnci tecrübe edilmi  servi türlerinden, 
ormanlar n yang na dirençli hale getirilmesinde yararlan lmal d r. 
Yang nlara direnci yan nda, s k olarak tesis edilmesi kayd yla etkili bir 
rüzgâr perdesi görevi de gören servi, bu çal malarda tercih edilmesi 
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gereken önemli bir türdür. Ayr ca servi türleri, k z lçamla ayn  yeti me 
ortamlar nda yay l  göstermesi nedeniyle kar ma kat labilecek uygun 
a aç türü bulunmas nda güçlük çekilen durumlarda kar m a ac  olarak 
da kullan labilir. 

Orman içi ve kenar  köylerde ya ayan insanlar n ormandan 
ekonomik anlamda faydalanmalar n  sa layacak, böylece orman-halk 
ili kilerini olumlu yönde geli tirecek, odun ve odun d  orman ürünü 
olarak de erlendirilebilecek güç yanan türler, dere boylar  ile YMT, 
YOAT, ZOAT’ larda kar ma özellikle dahil edilecektir. 

 
Yang n Önleyici Tesisler (YMT, YOAT, ZOAT) 
MADDE 5- Yang n önleyici tesislerin (YMT, YOAT, ZOAT) 

yap m  s ras nda amaca uygun olan karayolu, köy yolu, orman yolu, 
yang n emniyet yollar  (YY) ile yang n emniyet yol ve eritlerinden 
(YY ) ula m tesisi olarak faydalan lacak, bunlar n olmad  yerlerde 
yeni ula m tesisleri yap lacakt r. 

Ormanlarda parsel büyüklükleri, arazi yap s  ve tabii hatlar 
dikkate al narak dere vejetasyonu ve yang n önleyici tesisler (YMT, 
YOAT, ZOAT)  ile bölünecek, tehlikeli ve k ymetli ormanlar ile birinci 
derece yang na hassas di er ormanlarda en az 300 Ha, ikinci derece 
yang na hassas ormanlarda en az 500 Ha, üçüncü derece yang na 
hassas ormanlarda da en az 800 Ha olacak ekilde planlanacakt r. Bu 
parseller, yang n mevsimindeki tehlikeli rüzgâr yönü de dikkate 
al narak yang n önleyici tesisler, mevcut veya yap lacak di er tesisler 
ile do al engellere ba lanarak orman yang nlar  ile mücadelede etkinlik 
sa lanacakt r.   

Yang ndan zarar görmü  yeniden tesise konu orman alanlar nda; 
yang n önleyici tesislerde (YMT, YOAT, ZOAT) yeti me ortam  
artlar na uygun, güç yanan ve rüzgar perdesi olu turan otsu veya 

odunsu bitkilerden (servi, f st kçam , harnup, di budak, incir, dut, ceviz, 
akasya, uygun me e türleri, zakkum,  erguvan, menengiç, frenk inciri, 
kat r t rna  vb.) faydalan lacakt r. 

iddetli tepe yang nlar nda alev yüksekli i me cere boyunun 2 
kat na ula abilmektedir. Yang n emniyet eridi ve zay flatma alanlar  
geni li inin prensipte alev yüksekli inin en az 1,5 kat  olmas  
gerekmektedir. Normal artlarda yang n önleyici tesislerin (YMT, 
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YOAT, ZOAT) yap m nda bu prensip dikkate al nacakt r. Yang n 
önleyici tesislerin geni li i yang na hassasiyete ve arazi yap s na ba l  
olarak de i ebilecek, k r k hatlar olu turulmamas na özen 
gösterilecektir. Yang n önleyici tesislerin (YMT, YOAT, ZOAT) 
yap m nda geçmi  y llarda meydana gelen yang nlarda belirlenmi  alev 
yüksekli i, yang n iddeti, yay lma ekli ve yang n atma mesafesi 
dikkate al nacakt r. 

Yang ndan zarar görmü  yeniden tesise konu orman alanlar nda 
yap lacak yang n önleyici tesislerde (YMT, YOAT, ZOAT), yeti me 
ortam na uygun, yang na dirençli, orman-halk ili kilerine olumlu katk  
sa layacak, köylünün ormana sahip ç kma duygusunu peki tirecek ve 
odun yan nda, odun d  ürünler de üretebilecek mahalli türler tercih 
edilecektir. 

 Yang n önleyici tesislerde (YMT, YOAT, ZOAT), do al olarak 
mevcut, yang na dirençli türler var ise bunlar oldu u gibi korunacak, 
bak mlar  yap lacak, ihtiyaç varsa bo luklarda tamamlama yoluna 
gidilecektir. 

Yang n Müdahale Tesisi (YMT): 
MADDE 6- Yang n mevsimindeki hâkim ve /veya tehlikeli 

rüzgâr yönüne dik olarak tercihen ana ve tali s rtlarda yap lan 
tesislerdir. 

 
a) Yang ndan Zarar Görmü  Yeniden Tesise Konu Orman 

Alanlar nda Yap lan Tesisler (YMT) 

Bu tesisin içine yang nla mücadele araçlar n n ula m n  
sa layacak standartta ula m tesisleri yap lacakt r. Mineral topra n 
ortaya ç kar ld  ula m tesisinin geni li i 6-15m aras nda olacakt r. Bu 
tesislerin di er yollar ile ba lant lar  mutlaka yap lmal d r. Ba lant y  
sa layacak ula m tesislerinin e imi en fazla %20 olacakt r.  

Yang ndan zarar görmü  yeniden tesise konu orman 
alanlar nda; mevcut yol, yang n emniyet yolu (YY), yang n emniyet 
yolu ve eritleri (YY ) ile ihtiyaç halinde yap lacak ula m tesislerinin 
iki taraf nda tesis edilecek YMT’lerde kullan lacak türler, ormana do ru 
s raland nda s ras yla; k sa boylu, sonra uzun boylu, güç yanan otsu 
ve odunsu bitkilerle (kekik, kat r t rna , frenk inciri, zakkum,  
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menengiç, harnup, akasya, incir, dut, ceviz, di budak, vb.) olu turulan 
20–30 metrelik bir zon ve devam nda en az 10–15 s ra (20-30m) s k ve 
çapraz dikilmi  serviden olu turulacakt r.  

Çapraz ekilde dikilmi  servi zonu, rüzgâr perdesi görevi de 
görece inden yang n h z n n kesilmesine ve duraksamas na neden 
olacakt r. YMT’lerde kullan lacak türlerin, yeti me ortam  artlar na 
uygun do al türler olmas na özen gösterilecektir. YMT tesisine konu 
edilen alanlarda do al olarak mevcut, yang na dirençli türler var ise 
bunlar korunacak, bak mlar  yap lacak, ihtiyaç varsa bo luklarda 
tamamlama yoluna gidilecektir. ( ekil: 1)   

 

 
ekil 1 : Yang ndan Zarar Görmü  Yeniden Tesise Konu Orman 

Alanlar nda Yang n Müdahale Tesisi (YMT) 
 

b) Yang na Hassas Olup Dirençli Hale Getirilecek Orman 
Alanlar nda Yap lan Tesisler (YMT) 

 
Yang na hassas olup dirençli hale getirilecek orman alanlar  

aras nda olu turulan tesislerdir.  
Uygun alanlarda olu turulacak bu tesislerin içine yang nla 

mücadele araçlar n n ula m n  sa layacak standartta ula m tesisleri 
yap lacakt r. Mineral topra n ortaya ç kar ld  ula m tesisinin 
geni li i 6-15m aras nda olacakt r. Bu tesislerin di er ula m tesisleri 
ile ba lant lar  mutlaka yap lacakt r. Ba lant y  sa layacak ula m 
tesislerinin e imi en fazla % 20 olacakt r. 

Ula m tesislerinden itibaren iki tarafl  olarak, orman n 20-30 
metrelik k sm nda “Zay flatma Alan ” olu turulacakt r. Zay flatma 
alanlar  olu turulurken olumsuz d  etkenleri önleyecek ula m tesisi 

Yangından Zarar
Görmüş Yeniden

Tesise Konu Orman Durdurma Alanı
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kenar ndaki me cere perdesi korunacakt r. Bununla birlikte zay flatma 
alan nda bulunan yang na dirençli türler muhafaza edilecektir.( ekil: 2) 

 
 

ekil 2: Yang na Hassas Olup Dirençli Hale Getirilecek Orman 
Alanlar nda Yang n Müdahale Tesisi (YMT) 

 

Yerle im Yeri le Orman Arazilerinin Ayr lmas  Tesisi (YOAT) 

MADDE 7- Yerle im yerleri ile orman arazilerinin s n r ndan 
itibaren ormana do ru yap lan tesislerdir. 

YOAT’ lar n tesisi s ras nda karayolu, köy yolu, yerle im ve 
tar m arazilerinin orman ile olan s n rlar nda orman yolu, yang n 
emniyet yollar  (YY) ile yang n emniyet yol ve eritlerinden (YY ) 
faydalan lacakt r. 

a) Yang ndan Zarar Görmü  Yeniden Tesise Konu Orman 
Alanlar nda Yap lan Tesisler (YOAT) 

Yang ndan zarar görmü  yeniden tesise konu orman alanlar  ile 
yerle im alanlar  aras nda ormana do ru yap lan tesislerdir. 

Uygun sahalarda olu turulacak bu tesislerin içine yang nla 
mücadele araçlar n n ula m n  sa layacak standartta ula m tesisleri 
yap lacakt r. Mineral topra n ortaya ç kar ld  ula m tesisinin 
geni li i 6-8m aras nda olacakt r. Arazi yap s n n uygun olmad  veya 
mülkiyet anla mazl  olan yerlerde ula m tesisleri k sa mesafelerde 
YOAT d nda da yap labilecektir. Bu tesislerin di er yollar ile 
ba lant lar  mutlaka sa lanacakt r. Ba lant y  sa layacak ula m 

Yangına Hassas Orman Zayıflatma Alanı
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tesislerinin e imi en fazla %20 olacakt r. YOAT’ lar n 
projelendirilmesinde orman kadastro s n rlar  dikkate al nacakt r. 

Yerle im yerleri ile orman arazisinin ayr lmas  tesisinin geni li i, 
ula m tesislerinden itibaren ormana do ru YMT’lerde oldu u gibi 
yap lacak, YOAT’lar n geni li i yang na hassasiyete ve arazi yap s na 
ba l  olarak de i ebilecek, k r k hatlar olu turulmamas na özen 
gösterilecektir. Ula m tesisinin yerle im yerlerine biti ik yap lmad  
durumlarda yerle im yeri ile ula m tesisi aras nda kalan ormanl k 
sahada orman-yerle im yeri s n r n  belirleyici yang na dirençli otsu ve 
odunsu bitkilerle YOAT tesis edilecektir. ( ekil: 3)  

 

 
 

ekil 3 : Yang ndan Zarar Görmü  Yeniden Tesise Konu Orman 
Alanlar nda Yerle im Yeri ile Orman Arazisi Ay rma Tesisleri 
(YOAT) 
 

b) Yang na Hassas Olup Dirençli Hale Getirilecek Orman 
Alanlar nda Yap lan Tesisler (YOAT) 

 
Yerle im alanlar  ile yang na hassas olup dirençli hale 

getirilecek orman alanlar  aras nda ormana do ru yap lan tesislerdir. 

Uygun sahalarda bu tesislerin içine yang nla mücadele 
araçlar n n ula m n  sa layacak standartta ula m tesisleri 
yap lacakt r. Mineral topra n ortaya ç kar ld  ula m tesisinin 
geni li i 6-8m aras nda olacakt r. Bu tesislerin di er ula m tesisleri 
ile ba lant lar  ise mutlaka yap lacakt r. Ba lant y  sa layacak ula m 
tesislerinin e imi en fazla % 20 olacakt r. 

Yerleşim Yeri

Yangından Zarar
Görmüş Yeniden

Tesise Konu OrmanDurdurma Alanı
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Ula m tesislerinden itibaren tek tarafl  olarak, orman n 20-30 
metrelik k sm nda “Zay flatma Alan ” olu turulacakt r. Zay flatma 
alanlar  olu turulurken olumsuz d  etkenleri önleyecek ula m tesisi 
kenar ndaki me cere perdesi korunacakt r. Bununla birlikte zay flatma 
alan nda bulunan yang na dirençli türler muhafaza edilecektir. 
( ekil:4) 

 

 
 

ekil 4: Yang na Hassas Olup Dirençli Hale Getirilecek Orman 
Alanlar nda Yerle im Yeri ile Orman Arazisi Ay rma Tesisleri 
(YOAT) 

 

Ziraat Arazileri le Orman Arazilerinin Ayr lmas  Tesisi 
(ZOAT) 

MADDE 8- Bu tesisler, ziraat arazileri ile orman arazilerinin 
s n r ndan itibaren ormana do ru yap lan tesislerdir. 

ZOAT’lar n tesisi s ras nda karayolu, köy yolu, yerle im ve tar m 
arazilerinin orman ile olan s n rlar nda orman yolu, yang n emniyet 
yollar  (YY) ile yang n emniyet yol ve eritlerinden (YY ) 
faydalan lacakt r. 

a)Yang ndan Zarar Görmü  Yeniden Tesise Konu Orman 
Alanlar nda Yap lan Tesisler (ZOAT) 

Uygun alanlarda bu tesislerin içine yang nla mücadele araçlar n n 
ula m n  sa layacak standartta ula m tesisleri yap lacakt r. Mineral 
topra n ortaya ç kar ld  ula m tesisinin geni li i 6-8m olacakt r. 

Yerleşim Yeri Yangına Hassas OrmanZayıflatma Alanı
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Arazi yap s n n uygun olmad  veya mülkiyet anla mazl  olan 
yerlerde ula m tesisleri k sa mesafelerde ZOAT d nda da 
yap labilecektir.  Bu tesislerin di er yollar ile ba lant lar  ise mutlaka 
yap lacakt r. Ba lant y  sa layacak ula m tesislerinin e imi en fazla 
%20 olacakt r.  

Ziraat arazisi ile orman arazisinin ayr lmas  tesisinin geni li i, 
ula m tesislerinden itibaren ormana do ru YMT’lerde oldu u gibi 
yap lacakt r. ZOAT’lar n geni li i yang na hassasiyete ve arazi yap s na 
ba l  olarak de i ebilecek, k r k hatlar olu turulmamas na özen 
gösterilecektir. Ula m tesisinin ziraat arazilerine biti ik yap lmad  
durumlarda ziraat arazisi ile ula m tesisi aras nda kalan yanm  
ormanl k sahada, orman-ziraat s n r n  belirleyici yang na dirençli otsu 
ve odunsu bitkilerle ZOAT tesis edilecektir. ZOAT’lar n 
projelendirilmesinde orman kadastro s n rlar  dikkate al nacakt r. 
( ekil:5) 

 

ekil 5: Yang ndan Zarar Görmü  Yeniden Tesise Konu Orman 
Alanlar nda Ziraat Arazileri le Orman Arazilerini Ay rma Tesisleri 
(ZOAT) 

Ula m tesisinin ziraat arazilerine biti ik yap lmad  
durumlarda ziraat arazisi ile ula m tesisi aras nda kalan ormanl k 
sahada, orman-ziraat s n r n  belirleyici yang na dirençli orman-halk 
ili kilerine olumlu katk  sa layacak, köylünün ormana sahip ç kma 
duygusunu peki tirecek ve köylüye ürününden fayda sa layacak 
odunsu ve otsu türler dikilmelidir. 

 
 

Ziraat Alanı

Yangından Zarar
Görmüş Yeniden

Tesise Konu OrmanDurdurma Alanı
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b)Yang na Hassas Olup Dirençli Hale Getirilecek Orman 
Alanlar nda  Yap lan Tesisler (ZOAT) 

 
Ziraat arazileri ile yang na hassas olup dirençli hale getirilecek 

orman alanlar  aras nda olu turulacakt r.  

Uygun sahalarda bu tesislerin içine yang nla mücadele 
araçlar n n ula m n  sa layacak standartta ula m tesisleri 
yap lacakt r. Mineral topra n ortaya ç kar ld  ula m tesisinin 
geni li i 6-8m aras nda olacakt r. Bu tesislerin di er ula m tesisleri 
ile ba lant lar  ise mutlaka yap lacakt r. Ba lant y  sa layacak ula m 
tesislerinin e imi en fazla % 20 olacakt r. 

Ula m tesislerinden itibaren tek tarafl  olarak, orman n 20-30 
metrelik k sm nda “Zay flatma Alan ” olu turulacakt r. Zay flatma 
alanlar  olu turulurken olumsuz d  etkenleri önleyecek ula m tesisi 
kenar ndaki me cere perdesi korunacakt r. Bununla birlikte zay flatma 
alan nda bulunan yang na dirençli türler muhafaza edilecektir. 
( ekil:6) 

  

 
ekil 6: Yang na Hassas Olup Dirençli Hale Getirilecek Orman 

Alanlar nda Ziraat Arazileri le Orman Arazilerini Ay rma Tesisleri 
(ZOAT) 

 

Tesis çi Yang n Engelleri 
MADDE 9- Yang na hassas bölgelerde a açland rma ve 

gençle tirme çal malar  s ras nda sahalar, mümkün oldu unca mevcut 

Ziraat Alanı Yangına Hassas OrmanZayıflatma Alanı
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yollardan, tabii hatlardan ve dere vejetasyonlar ndan faydalan larak 30-
50 hektarl k parçalara bölünecek, gerekirse aralar na en az 5 s ra 
yang na dirençli türler dikilecektir. Do al olarak var olan, sürgün verme 
yetene inde ve yeterli kök da l m nda olan geni  yaprakl  türler, 
gruplar veya zonlar halinde e  yükselti e rilerine paralel veya tehlikeli 
rüzgâr yönüne dik olarak korunacak, gerekirse canland rma kesimlerine 
tabi tutulacakt r. Böylece hem geni  yaprakl  tür kar m  sa lanm , 
hem de do al orman içi yang n engelleri olu turulmu  olacakt r. 
( ekil:7) 

 

 
 
 

ekil 7: Tesis çi Yang n Engelleri 
 

Dere Vejetasyonlar  
MADDE 10- Dere vejetasyonu, genellikle geni  yaprakl  a aç 

türleri ile çal  ve otsu bitkilerden olu an, biyolojik çe itlili in en fazla 
oldu u alanlard r.  Dere vejetasyonlar  korunmal , hatta yang na hassas 
bölgelerde güç yanan bitki türleri (ç nar, k z la aç, s la, zakkum,  
erguvan, menengiç vb.) ile takviye edilmelidir.  

Dere vejetasyonunda, k z lçam veya yang na hassas di er türler 
bulunabilmektedir. Yang n esnas nda bu türler yanarak yang n n dereyi 
kolay a mas na ve biti ik ormana sirayet etmesine sebep olabilmektedir. 
Bu nedenle; dere vejetasyonu içerisinde yer alan yang na hassas türler 
bak m, a açland rma ve gençle tirme çal malar  s ras nda 
uzakla t r lacak dere içlerinde mevcut yang na dayan kl  türler 
muhafaza edilecektir.  
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Yol Kenar  Bak mlar  
MADDE 11- Özellikle yang na riskli alanlarda yol kenarlar nda 

bulunan a açlardan yol güzergâh n  kapatan ve yang n n bir taraftan 
di er tarafa geçi ini kolayla t ranlar kesilerek uzakla t r lacakt r. 
Yang na dirençli türler korunarak geli meleri te vik edilecek, gerekirse 
bu türler ekim ve dikimlerle takviye edilecektir. 

Yol kenar  bak mlar nda; yolun alt taraf ndan gelen yang n daha 
fazla tehdit olu turaca ndan buralarda, a a daki ekilde görüldü ü 
gibi yang n söndürme araçlar  ile müdahaleyi kolayla t racak ekilde 
i lem yap lmal d r. ( ekil: 8-9) 

 

 
  ekil 8: Bak ms z Yol Güzergâh       ekil 9: Bak ml  Yol Güzergâh  
                                                                                 

Kullan lmayan Yang n Emniyet Yol ve eritleri 
MADDE 12- Yang n emniyet yollar  (YY), yang n emniyet 

eritleri (Y ) genelde s rtlarda 6-15 metre geni li inde aç larak 
üzerindeki tüm örtü temizlenmekte ve mineral toprak devaml  aç kta 
tutulmaktad r. Bu yol ve eritlerden e imleri uygun olanlar 
kullan lmakta, ancak e imi çok yüksek olan yang n emniyet yol ve 
eritleri kullan lamamakta ve bak mlar  yap lamamaktad r. Bu durum 

ise erozyona sebep olmakta ve estetik aç dan çirkin görüntüler 
olu turmaktad r. Yang n an nda hem kaç  hem de kar  ate  verme 
imkân  sunan YY ve Y ’lerden bu yap da olan yerlerin, erozyona 
sebebiyet vermeyecek ekilde, yang na dirençli otsu-odunsu 
boylanmayan bitkiler ile tesis edilmesi sa lanacakt r. ( ekil: 10) 
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ekil 10: Kullan lmayan Yang n Emniyet Yol ve eritlerinde yap lacak 

tesisler 

 

Di er tesisler 
MADDE 13- Yang n Müdahale Cephesi (YMC), ba lant  

tesisleri, helikopter pisti, su toplama çukuru, üst yap , sanat yap s  vb. 
tesislerdir. Bu tesislerin yap m ve bak m nda ilgili mevzuatlar nda 
belirtilen hususlar dikkate al n r. Gerekiyorsa ilgili dairesinden 
tesislerin yap m  için izin al n r.  

 

PROJE YAPIMI VE KOORD NASYON 
MADDE 14- Proje ile ilgili i  ve i lemlerde proje koordinatörü, 

bölge müdürünün uygun görece i bölge müdür yard mc s d r. 
Koordinatör, proje yap m ndan uygulanmas na kadar geçen bütün 
a amalar n n takibinden do rudan sorumlu olacakt r. ube müdürleri 
kendi görev alanlar  ile ilgili çal malara bizzat kat lacak ve takip 
edeceklerdir. Projeler, proje koordinatörünün uygun görü ü ve orman 
bölge müdürünün onay ndan sonra uygulamaya konacakt r. YARDOP 
projelerinin sekretaryas  Silvikültür ube Müdürlü ü taraf ndan 
yürütülecektir. 

Projeler; tamim ekindeki dispozisyona uygun düzenlenecek, 
farkl  formatlara meydan verilmeyecektir. Proje ekindeki haritalar 
say sal olarak orman idaresi ve planlama ubesi taraf ndan 
düzenlenecek, yap lacak i ler haritada gösterilecek, proje alan  
GEOPORTAL’ daki katman na i lenecektir.  
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Onaylanm  olan projeler, takibi için ilgili ube müdürlüklerine 
fiziki olarak gönderilerek muhafaza edilecektir. Bilgi maksatl  ilgili tüm 
daire ba kanl klar na elektronik ortamda gönderilecek ve 
ar ivlenecektir.  

YARDOP projelerinin yap m  ve uygulamas ndan orman bölge 
müdürleri ve koordinatör bölge müdür yard mc lar  sorumludur. 
Projede yap lacak her çal ma, bölge müdürlü ündeki ilgili ube 
müdürlü ünce belirlenecek, proje çal malar  ubelere göre 
s n fland r lacak (Proje Maliyeti ve Yap lacak ler) ve uygulamas ndan 
da bölge müdürlü ünde ilgili ube müdürleri sorumlu olacakt r. 

 
 
PLANLAMA  VE LEMLER : 
MADDE 15- Proje ile yap lacak i  ve i lemler belirlenerek 

ç kacak eta, ola anüstü hâs lat etas  olarak al n r ve gereken yerlerde 
plan de i ikli i yap l r. Plan yenileme a amas nda ise onaylanm  proje 
kapsam ndaki faaliyetlere uygun düzenlemeler amenajman plan 
yap mc lar  taraf ndan plana yans t l r. 

Proje kapsam nda yap lan yang n önleyici tesisler (YMT, YOAT, 
ZOAT) ile di er tesisler me cere haritalar na çizgi ve nokta katman  
olarak aktar larak say salla t r lacak bir nüshas  proje ekine 
konulacakt r. 

 

N AAT - KMAL  VE LEMLER  
MADDE 16- Proje alan nda öncelikle mevcut orman yol a n n 

yeterli olup olmad  incelenecek, yetersiz ise önceli i belirlenerek yol 
ebeke plan na uygun olarak programa al nacak, plan nda yol a  yeterli 

de ilse tadilat plan  haz rlanacakt r. Mevcut yollar n bak m n n 
yap lmas , yang n emniyet yollar n n yeterli hale getirilmesi 
sa lanacakt r.  

Ula m tesislerinin projelendirilmesinde mevcut yol ebeke plan  
dikkate al nacakt r. Proje kapsam  dâhilindeki ula m tesisleri proje 
süresi içerisinde öncelikle yap lacak, yol ebeke plan na i lenecek, ve 
her y l bak mlar n n yap lmas  sa lanacakt r. 
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LETME-PAZARLAMA  VE LEMLER  
MADDE 17- Proje sahas nda ç kar lmas  gereken a açlardan, 

de erlendirilebilecek olanlar n süratle bo alt lmas  ve ürünlerin en k sa 
sürede pazarlanmas  sa lanacakt r. 

Yan k sahalarda öncelik, üzerindeki emvalin de erlendirilerek 
söz konusu alan n bir an önce yeniden orman kurma çal malar na 
haz rlanmas  oldu undan, üretim ve de erlendirme ile ilgili zaman 
kay plar n n asgariye indirilmesi gerekmektedir. 

Yanan alanlarda de erlendirilebilecek emvallerin miktar tespiti 
saha büyüklü üne göre gerekti inde deneme alanlar  almak sureti ile 
yap lacakt r. 

De erlendirmenin süratli bir ekilde yap labilmesi için pazar 
durumuna göre dikili sat , global sat  yap lmas  veya idarece üretimi 
yapt r larak emvalin sahadan en yak n ve uygun yerlerde olu turulacak 
geçici depolara indirilerek ve rampa sat lar  da dahil olmak üzere en 
k sa sürede sat  i lemi gerçekle tirilecektir. 

Yanan sahalardaki üretim ve pazarlama i lerinde letme ve 
Pazarlama Dairesi Ba kanl nca al nan tedbirlere ilave tedbire ihtiyaç 
varsa acilen belirlenecektir. 

 

 

BÜTÇELEND RME VE ÖDENEKLER N TAK B  
MADDE 18- Yang n önleyici tesislerde yap lacak silvikültürel 

çal malar, ilgili bütçesinin YARDOP ödene inden kar lanacakt r. 
Tesis edilen YMT, YOAT, ZOAT’lardaki kültür bak mlar na ve sahaya 
sonradan gelen istenmeyen türlerin ve k z lçam fidanlar n n sahadan 
uzakla t r lmas na ihtiyaç duyuldu u kadar devam edilecektir. Bu 
faaliyetlerle ilgili yap lan harcamalar ilgili bütçesinin kültür bak m 
fasl ndan kar lanacakt r.  

Tesis edilen YMT, YOAT, ZOAT sahalar nda otlatma 
yap lmas n n yasakland  civar köylerde ilan edilecek ve ihtiyaç 
duyulan yerlerde gerekirse tel ihata alt na al narak saha emniyeti 
sa lanacakt r. Yeni tesis edilen YMT, YOAT, ZOAT sahalar n n 
korumas  koruma giderleri ile ilgili ödeneklerinden kar lanacakt r.  
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Özel bütçeden verilen yang n önleyici tesisler ödene i öncelikle: 

a.Yang n müdahale tesisinin (YMT), 

b.Ziraat arazisi ile orman alanlar n n birbirinden ayr lmas  için 
yap lan tesislerin (ZOAT), 

c.Yerle im yerleri ile orman alanlar n birbirinden ayr lmas  için 
yap lan tesislerin (YOAT),  

yap m nda kullan lacakt r. 

 

D ER  VE LEMLER: 
MADDE 19- YMT, YOAT ve ZOAT’lar n geni li i, tamim 

esaslar  da dikkate al narak orman n yang na hassasiyetine ve arazi 
yap s na göre de i ebilir. Önemli olan bu tesislerin muhtemel bir 
yang nda gayesine uygun hizmet edecek bir ekilde tesis edilmesidir. 
YMT, YOAT, ZOAT’lar n, tesis içi yang n engellerinin ve dere 
vejetasyonlar n n seçimi, yeri ve geni liklerinin tespiti yang nla 
mücadele ube müdürlüklerince belirlenecektir. 

YMT’Ier yang n mevsimindeki hâkim rüzgâr istikametine 
mümkün oldu unca dik tesis edilmeli, arazi topografyas n n uygun 
olmad , araçlar n geçi ine müsaade etmeyen çok e imli yerlerde 
ba lant  tesisleri ile ula m sa lanmal d r. 

Yang ndan zarar görmü  yeniden tesise konu alanlarda YMT, 
YOAT, ZOAT’larda yap lan tesis çal malar nda kullan lan türlerin 
dikim aral k ve mesafeleri diri örtü tehlikesinin oldu u yerlerde, 
olabildi ince dar tutularak kapal l n bir an önce tesis edilmesi 
sa lanacakt r. Ayr ca bu çal malar gençle tirme faaliyeti gibi 
dü ünülerek ba ar n n takibi yap lacakt r. 
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(PROJE D SPOZ SYONU) 

YANAN ALANLARIN REHAB L TASYONU ve YANGINA 
D RENÇL  ORMANLAR TES S  PROJES  (YARDOP) 

 

G R : ………………………………………………. 

GAYE:  
Proje sahas n n programa al nma nedenleri, yap lacak faaliyet 

çe itleri, proje ile ula lmak istenen gaye vb. bilgiler 
 
PROJE SAHASININ TANITIMI : ………………… 
Proje Sahas n n Yeri 

 
Orman Bölge Müdürlü ü  
Orman letme Müdürlü ü  
Orman letme efli i  
li  
lçesi  
lgili Köy/Kasaba/Mahalle  

 
ARAZ  NCELEMELER   
Topo rafik yap  
Proje sahas n n makro ve mikro topo rafyas , çal may  etkileyen 

faktörlerin durumu, önemli da , tepe, s rt, akarsu, göl vb. adlar , 
yükseklik bilgileri. 

Jeolojik Yap  ve Toprak Durumu 
 Proje sahas n n jeolojik yap s , toprak özellikleri, anakaya 

özellikleri, topra n türü, derinli i, tipi, ta l l  vb. özellikleri.  
 
 

KL M ÖZELL KLER  
Bölgenin Genel klim Özellikleri 
Proje sahas n n genel ve lokal iklim özellikleri, yang n 

mevsimindeki iklim özellikleri, (meteorolojik gözlemler tablosu 
eklenecek) 
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           Sahan n orman yang nlar  hassasiyeti yönünden iklim 
özellikleri 

Özellikle yang n sezonundaki hakim rüzgar yönleri, s cakl k, 
rüzgar h z  ile bunlar n ekstrem de erlerinin irdelenmesi. 
 

YAPILACAK LER 
 
Yang nla Mücadele leri: 

Yang n önleyici tesislerin yeri, standard , yap m ekli ve zaman , 
yeni yap lacak yang n önleyici tesislerin, tesis içi yang n engellerinin ve 
dere vejetasyonlar n n yerlerinin tespiti ve aplikasyonu, yang n önleyici 
tesislerin kodland r lmas , yang nla mücadele organizasyonu, orman 
yang nlar na kar  hassas ve k ymetli sahalar vb. 
 

YANGIN ÖNLEY C  TES SLER 

UYGULAMA 
YILI 

TES S N 
ÇE D  KOD NO BÖLME 

NOLARI 

M KTARI AÇIKLAMA 
(Tesisin geni li i, 

yönü, e imi, ba lant  
tesisi miktar .) Km 

            
            

 
 

Silvikültürel ler: 

Proje sahas nda yap lacak silvikültürel çal malar n tespiti, yap m 
planlamas , özellikle YMT, YOAT ve ZOAT lar n tesisi, dikimi, 
bak m , korunmas , yap lacak i lerin araziye aplikasyonu, dikilecek 
türler,  özellikleri,   nerelere hangi türlerin dikilece i (Etüt Proje 
Ba mühendisi, A açland rma, Yang nla Mücadele ve Silvikültür ube 
Müdürlüklerince mü tereken yap lacakt r.),  fidan temini, faaliyetlerin 
bütçelendirilmesi vb. 
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 Planlama leri:  

Proje ile yap lacak i  ve i lemler belirlenerek ç kacak eta tespiti, 
gereken yerlerde plan de i ikli inin yap lmas , proje kapsam nda 
yap lan yang n önleyici tesisleri (YMT, YOAT, ZOAT) ile di er 
tesislerin me cere haritalar na çizgi ve nokta katman  olarak 
aktar larak say salla t r lmas  vb. 

 Etüt - Proje Ba mühendisinin Yapaca  ler:  
   Toprak etüdü ve arazi inceleme tablolar n n haz rlanmas . 
 
 n aat- kmal leri:  

 Yap lacak yang n önleyici tesisler içindeki ula m tesisleri ile 
tesislerin tespit edilmesi, etüt ve aplikasyonu, projelendirilmesi, 
yapt r lmas , bütçelendirilmesi vb. 

 letme-Pazarlama leri:  

Müdahaleler sonucu ç kacak emvalin üretilmesi, pazarlanmas , 
piyasa taleplerinin belirlenmesi, varsa darbo azlar n tespiti, vb. 

 Odun D  Ürün ve Hizmetler leri:  

YARDOP projesi kapsam nda faaliyet gösterilecek yerlerde 
yörenin iklim ve toprak isteklerine uygun, yang na dayan kl , gelir 
getirici nitelikte odun d  ürünlerin kullan lmas  için tür tespitleri 
yap lacakt r. YARDOP sahalar nda yeti tirilmi  olan odun d  
ürünlerin, Orman Kanunu Ek-12 maddesini düzenleyen 297 say l  tebli  
hükümleri çerçevesinde i letilmesi  

 Orman Zararl lar  le Mücadele leri: 

Proje sahas nda orman zararl lar  (özellikle kabuk böcekleri) ile 
ilgili tüm tedbirlerin 286 say l  Tebli  esaslar na uygun olarak al nmas . 

 Varsa di er ube müdürlü ü ile ilgili yap lacaklar 
……………… 
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 TAKV M  

SIRA 
No 

N 
ÇE D  B R M  M KTARI BA LAMA 

TAR H  
B T  

TAR H  

SORUMLU 
UBE 

MÜDÜRLÜ Ü 

              
              

PROJE  MAL YET  

ÖZEL BÜTÇE PROJE MAL YET TABLOSU 

SIRA 
No 

Poz 
No 

ÇALI MANIN 
NEV  B R M  M KTARI 

B R M 
F YAT 

(TL) 

TUTARI 
(TL) AÇIKLAMALAR 

                
                
 

 
DÖNER SERMAYE BÜTÇES  PROJE MAL YET TABLOSU 

SIRA 
No 

ÇALI MANIN 
NEV  B R M  M KTARI 

B R M 
F YAT 

(TL) 

TUTARI 
(TL) AÇIKLAMALAR 

              
              

 

 bu YARDOP projesi;  ……… TL Özel Bütçe 
ödeneklerinden, …….TL Döner Sermaye Bütçesinden kar lanmak 
üzere toplam ……….. TL dir. 

SONUÇ: 

EK : 
1. Bugünkü arazi kullan m haritas  
2. Yap lacak i  ve tesisler haritas  
3. ……. 
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……. YARDOP PROJES  ONAY SAYFASI 

 Düzenleyenler  

 ……/…  /……..  

Silvikültür b. Md  OYM b.Md. Or. d. Pl. b.Md. 

 

letme Paz. ub.Md. Mak. km. b.Md          OZM b.Md.. 

 

A açland rma b. Md  Etüt Proje Ba .Müh  ………… 

   

letme Müdürü letme Md. Yard. letme efi 

  

Tatbiki Uygundur 

 

 ……/…  /……..  

 Proje Koordinatörü 

Bölge Müd.Yrd. 

 

 

 ONAY  

 ……/…  /……..  

 Bölge Müdürü 

 

 

NOT: 1. htiyaç duyulmas  halinde dispozisyona ekleme yap labilecektir. 
2. Faaliyet gösterecek di er birimler eklenebilecektir. 
3. Tüm proje verileri say sal ortamda tanzim edilecektir. 
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ARET AÇIKLAMA

Yang n Müdahale Tesisi (YMT), YMT-1, YMT-2, …... 

Yerle im Yeri le Orman Arazilerin Ayr lmas  Tesisi (YOAT) 
YOAT-1, YOAT-2… 
Ziraat Arazileri le Orman Arazilerinin Ayr lmas  Tesisi (ZOAT) 
ZOAT-1, ZOAT-2… 

Yang n Müdahale Cephesi (YMC) YMC-1, YMC-2…..

Ba lant  Tesisi

Su toplama çukuru

Havuz 

Helikopter pisti

Makinal  diri örtü temizli i

çi gücü ile diri örtü temizli i

Makinal  toprak i leme

çi gücü ile toprak i leme

ÖZEL ARETLER

H 
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