Agaclandirma Toprak Muhafaza Projeleri Harita Veri Yapisi
Giris

Projeleri olusturan veriler katmanlar halinde shape file formatinda hazirlanmalidir. Farkli masaistu
programlarda hazirlanan proje verileri koordinat sistemleri taniml sekilde shape file formatina
donugturilmeli, 6znitelik alanlar dokiimanda anlatilan sekilde olmalidir. Genel sinir katmani harig
diger tiim katmanlar kendi iclerinde proje sahasinin tiim gizimlerini icermelidir. Ornegin; Bugiinkii arazi
kullanma durumu haritasini olusturacak katmanda, agaclandirma yapilacak alan (calisilacak alan) tek
bir ¢izim, tarim alani (calismayacak alan) tek bir ¢izim halinde olusturulmalidir. Ayni 6zelligi tasiyan
alanlar birden fazla kapali alandan olusuyor ise alan birlestirme yontemi ile birlestirilmelidir. Cizimler
sirasinda veya veri déniisim sirasinda topoloji kurallarina dikkat edilmelidir.

Ornek gizimlerin anlatimlari;

° Yapilacak isler haritasin da ayni alanda birden fazla islem yapiliyor ise o alan birden fazla
cizilmemeli, tek cizim yapilarak o alanda yapilan islerin poz bilgileri 6znitelik bilgisi olarak tablosuna
eklenmelidir.

. Paletli traktor ile toprak isleme yapilacak bir alanin bir kisminda diri 6rtl temizligi yapilacak,
diger bir kisminda da diri 6rtl temizligi yapilmayacak ise; paletli traktorle toprak isleme ve diri 6rti
temizliginin birlikte yapilacagi alanin gizimi ayri, sadece paletli traktor ile toprak isleme yapilacak alanin
¢izimi ayri olmaldir. Sadece paletli traktor ile toprak isleme yapilacak alanin pozu, ¢iziminin 6znitelik
tablosundaki POZ1 sitununa; paletli traktor ile toprak isleme ve diri 6rti temizligi islerinin birlikte
yapilacagi alanin pozlari, ¢izimin 6znitelik tablosundaki POZ1 ve POZ2 stitununa yazilmalidir. (Sekil1)

Table O x
ERAR- AL W
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAM X
FID Shape * OBJECTID | KATEGORI| POZ1 | POZ2
3 0 |Polygon 48 113021 |20241
1 |Polygon 0 13021
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SYAPILACAK |SLER HARITAS| ALAN:

Sekil 1 Ornek: Yapilacak isler veri tablosu gériiniimii

Cizimler amenajman verisinde bulunan bdlme veya bélmecik sinirlarina gére yapilmamalidir. ilgili
katman sisteme ylklendiginde projenin bulundugu birimdeki (seflik) glincel amenajman verisi ile analiz
edilerek bélme/bolmecik bilgileri otomatik olusmus olacaktir. Ayni zamanda harita verileri icerisindeki
alan ve uzunluk biyiiklikleri sistem tarafindan hesaplanarak ORBIS ekranina getirilecektir.

Alan verileri alan (polygon) katmanina, ¢izgi verileri ¢izgi (line) katmanina, nokta verileri nokta (point)
katmanina olusturulmalidir. Katmanlar igerisinde belirlenen 6znitelik alanlari katman icerigine uygun
sekilde doldurulmahdir. Katman isimleri, katmanlarin igindeki 6znitelik alanlari ve 6znitelik alanlarina
hangi verilerin giris yapilacagl bu dokimanda anlatilmistir. Her katman icin yapilan anlatimlarin
sonunda 6rnek tablo goriinimi eklenmistir. Anlatimlarda yer alan 6znitelik alan adlarinin (CALIS_TUR,
ALT_TUR vb. gibi) (kolon isimleri) yanlis ya da eksik yazilmasi/olmasi sistemin veriyi okumamasina yol
agcmaktadir. Bunun igin 6znitelik isimlerinde hata yapilmamalidir.



Proje katmanlarinin cizimleri yapilirken veya faaliyet planlanirken mecbur kalmadik¢a 3000 m? nin
altinda alan olusturulmayacaktir. Hazir DEM verileri kullanilarak olusturulan egim haritalarinda 3000
m? nin altindaki her bir alan, en yakinindaki uygun egim grubu alanina dahil edilecektir. Yeni planlanan
yapida katman icindeki her bir alan ORBIS’ e yiiklenirken en ufak ¢izim sinirina indirgenerek (patlatma)
iceriye alinmaktadir. Sonrasinda glincel mescere haritasindaki bélme, bélmecik sinirlari ile kesistirilip o
bolmecige tekabil eden miktari ekrana getirilmektedir. Bu sebeple ¢ok kigilik alanlar sisteme
yiiklendiginde kesistirmeyle beraber meydana gelen ufak alanlarin ORBIS ekraninda gésterilmesinde
hatalar olusmaktadir.

Cizimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Harita verisi olusturulurken veya déniisiim yapilirken topoloji kurallarina dikkat edilmelidir. Ozellikle
alan verilerinde bindirme (overlap) ve bosluk (gap) hatalari yapilmamalidir. Bindirme ve bosluklar
genellikle iki alanin kenarlastigl yerlerde olabilmektedir. Bu tarz hatalar alan biyikliklerinde
yanlisliklara yol agmaktadir.

1 - Bindirme Hatalan
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Ustte temsili olarak gosterilen, 1 numaral resimdeki gibi olusturulmus alanlar bindirmeli alanlardir.
Kirmizi ve siyah tarali iki alanin bir kismi Gst liste binmistir. Ortak olan alan ya siyah tarali alandan
¢ikarilmal (2 nolu resim) ya da kirmizi tarali alandan ¢ikarilmahdir (3 nolu resim). Bu alan farkli bir
durumu temsil ediyorsa her iki alandan da cikarilarak yeni alan olusturulup 6zniteligi tanimlanmalidir.
(4 nolu resim)
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2- Bosluk (gap) Hatasi

Ayni kenari paylasan kapali alanlar arasinda gizimlerden kaynaklanan bosluk hatalari olabilmektedir.
Bu hatalar alan buyikliiklerinde yanhsliklara yol agabilmektedir. Asagidaki 5 nolu resimde siyah ve
kirmizi tarali alanlarin arasindaki gri alan bosluk hatasi goriilmektedir. Hazirlanan veya donistirilen
verilerde bu hatalarin yer almamasi gerekmektedir.



.

Not: Anlatilan hatalarin yani sira, proje sahasi (genel sinir ¢izimi) disinda kalan bir ¢izim olmamasina
6nemle dikkat edilmelidir.

Veri Tipleri

Genel Sinir

Buglinki Arazi Kullanim Durumu Haritasi
Yapilacak isler Haritasi

Toprak Haritasi

Ekim Dikim Haritasi

Erozyon Haritasi

ok wnN PR

Genel Sinir

Proje sahasini tanimlayan kapali alan verisidir. Birbirinden ayri alanlar seklinde olsa da tek katman
icerisinde olusturulmalidir. Oznitelik bilgileri sistem tarafindan entegre edilecegi icin veri icerisinde
Oznitelik bilgisine ihtiya¢ duyulmamaktadir. Diger haritalardaki herhangi bir alan, ¢izgi ya da nokta verisi
Genel Sinirin disinda kalmasi durumunda proje sisteme yiiklenemeyecektir. Katman adi GENEL_SINIR
olacaktir.

Bugiinkii Arazi Kullanma Durumu Haritasi

Proje sahasinda hangi alanlarda ¢alisma yapilacagini veya ¢alisma yapilmayacagini gdstermelidir. Proje
yapilan alanda hangi calismanin yapilacagl ya da calisma yapilmayacak ise galisma yapilamama
nedenini icermelidir. Katmanlarin veri semalari (6znitelik alanlari) aynidir. Buglinkl arazi kullanma
durumu haritasindaki tim gizimler alan olarak yapilmalidir. Yapilan gizimlerin toplam alani proje sahasi
alanina esit olmalidir. Calisma alt tirine gore ayni 6znitelik bilgisine sahip alanlar parca parca
alanlardan olusuyor ise alan birlestirme yontemi ile birlestirilmelidir. Katmanin ismi, 6znitelik alanlar
ve bu alanlarin veri tipleri soyledir.

Katman adi; BUGUNKU_ARAZI _HARITASI; Alan verileri igin
Oznitelikler;

CALIS_TUR; Veri tipi NetCad igin tamsaysi, gis icin long integer (uzun tamsayi degeri alir). Calisilacak ya
da calisilmayacak bilgisi yer alir. Cizim yapilan alan galisilacak alan ise “1”, ¢alisiimayacak alan ise “0”
rakamlari giris yapilmalidir. Oz nitelik tablosundaki kolon adlari (“CALIS_TUR” ve “ALT_TUR”) yanlis ya
da eksik olmasi durumunda sisteme yiiklenmeyecektir.

Aciklama Deger(CALIS_TUR)
Calisilacak 1
Calisiimayacak | O

ALT_TUR; Veri tipi NetCad icin tamsayi, gis icin long integer (uzun tamsayi degeri alir). Calisilacak veya
calisiilmayacak alanlarin alt bilgilerini icerir. Bu alana asagida bulunan tablodaki kod degerleri girilir.
(Metin deger girilmemelidir)



Calisilacak alanlar icin kodlar ve agiklamalari;

KOD |ACIKLAMA / Ha

12 Agaclandirma Yapilacak Alan

13 Toprak Muhafaza Yapilacak Alan

14 Rehabilitasyon Calismasi Yapilacak Alan
15 Otlandirma Calismasi Yapilacak Alan

16 Koruma (Dere ici vejetasyon, Meselik, Mevcut Vejetasyon, vb.)
17 Koruma ile Otlandirilacak Alan
18 Servis Yolu

19 Yangin Emniyet Yolu

20 Yangin Emniyet Seridi

21 Sinai Tesisler

22 Sel Kontrol Calismasi Yapilacak Alan
23 Mera Islahi Calismasi Yapilacak Alan
24 Diger Calisma Yapilacak Alan
Calisiimayacak alanlar icin kodlar ve aciklamalari;

KOD |ACIKLAMA / Ha
0 Verimli Orman
1 Tarim Alani
2 Su, Gol, Golet
3 Mera
4 Mevcut Yol
5 Taslk, Kayahk
6 Litosolik Alan
7 Agaclandiriimasi  Teknik Yénden Muimkin Olmayan Saha
8 Agaclandiriimasi  Sosyal Yonden Muimkin Olmayan Saha
9 Tampon Bolge (Gegis Yolu vb.)
10 iskan, Mezarlik
11 Diger Alan (Maden Ocagi, Fidanlik Alani, vb.)
Table O x
ERAR— R R
BUGUNKU_ARAZI_HARITASI X
FID| Shape *| OBJECTI| CALIS_TUR | ALT_TUR
0 | Polygon 412 0 1
1 | Polygon 78 1 12
2 | Polygon 78 1 18
»
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BUGUNKU_ARAZI_HARITASI

Sekil 2 Buglinkii arazi kullanma durumu haritasi 6rnek shape dosyasinin éznitelik tablo gériintimii

Yapilacak isler Haritasi

Projede Onerilen yapilacak ¢alismalari iceren veridir. Yapilacak olan calismalarin harita verisi alan, gizgi
ve nokta olmak lizere 3 veri tipinden olusmaktadir. Her (i¢ katmaninin 6znitelik tablosu aynidir. Katman
isimleri, 6znitelik alanlari ve bu alanlarin veri tipleri soyledir;

Katman adlari; YAPILACAK _ISLER_HARITASI_ALAN; Alan verileri igin
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI; Cizgi verileri igin

YAPILACAK_ISLER_HARITASI_NOKTA; Nokta verileri icin (Katman tipi Nokta (point) )



Oznitelikler;

KATEGORI; Veri tipi NetCad icin tamsayi, gis icin long integer (uzun tamsayi degeri alir). Yapilacak isin
makineli ya da isci ile oldugunu gosteren alandir. Makineli calisma igin “1”, isci ile olan ¢alisma i¢in “0”
girilir.

Aciklama Kod (KATEGORI)
Makineli galisma | 1
isci ile calisma 0

POZ1, POZ2, POZ3, POZ4, POZ5; Veri tipi hem NetCad hem gis icin text (metin). Poz degeri bu alana
yazilir. ilgili alanda yapilacak olan ¢alismanin pozu “POZ1” alanina yazilir. Ayni alanda (geometrik olarak
ayni olan) birden fazla calisma yapilacaksa, sayisina gore sirasiyla “P0OZ2” ve “P0OZ3” alanlarina
yazilmahdir.

TAHKIM_NO; Veri tipi text. Oyuntu islah tesislerinin dere numaralarinin yazildigi alandir.

Pozlarin buyik bir b6limi alan olarak YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN katmani iginde Uretilecektir.
Sadece dikenli tel ihata (1200.1-17, 1202.1-9), oyuntu islah tesislerine ait gizimler ile gevirme hendegi,
su isale hatti yapimi, koruge boru désenmesi gibi pozlarin (104.4-6, 1303.1-2, 1501.1-2, 1503.1, 1504.1,
1505.1, 1506.1-2, 1507.1, 1508.1, 1509, 1510, 1903.2) gizimleri ¢izgi olarak
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI katmaninda Uretilecektir. Yatirnm giderleri cetvelindeki pozlarin
alan ve uzunluklari ile proje gizimindeki alan ve uzunluklar birbiriyle ayni olmasi gerekmektedir aksi
takdirde proje sisteme hatali yiklenmis olacaktir. Uretilecek servis yollari 4 metre genisliginde
Uretilecektir.

Cig/Heyelan/Kaya Dismesi Kontroli calismalarindan poz numarasi; 1802, 1803, 1806, 1807, 1808,
1809, 1810, 1811, 1812, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 1835 olan pozlar gizgi
olarak YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI katmaninda, 1816, 1832, 1834, 1836 olan pozlar alan olarak
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN katmaninda, 1804, 1805, 1813, 1814, 1815, 1830, 1833 olan pozlar
da nokta olarak YAPILACAK_ISLER_NOKTA katmaninda Uretilecektir. Nokta olarak Uretilen pozlar
yapilacak adetleri oraninda nokta ile gosterilecektir. Sistem nokta adedi kadar o pozla o tesisten
yapildigini yatirim giderleri cetveline isleyecektir. Cizgi olarak uretilip birimi m? ve m? olan pozlara
Yapilacak isler Cizgi ekranindan “Genislik” ve “Yiikseklik/Derinlik” bilgisi girilerek cizgi pozlarinin veri
girisleri tamamlanmis olacaktir. Cig/Heyelan/Kaya Dusmesi Kontroli calismalarindan alan olarak
Uretilen pozlarda ise “Hektardaki Miktarl” stitununa “1” yazilarak veri girisi tamamlanmis olacaktir.

Asagida Sekil 3 de 6znitelik alanlarinin nasil dolduruldugu gorilmektedir. Ayni zamanda asagidaki her
bir satir bir geometriyi ifade eder. Ornegin ilk satirda 2 tane yapilacak isin poz girisi gériilmektedir. Eger
ayni alanda 3. bir poz (yapilacak is) olsa idi POZ3 alani da doldurulmaliydi. POZ 6znitelik alanlarina poz
degerleri 6rnek tabloda goriindigi gibi yani 1401.1 veya 801.1 seklinde girilmelidir. Ayrag olan nokta
yerine altcizgi (), tire (-), virgil (,), bosluk ( ) gibi ifadeler kullaniimamalidir. Oz nitelik tablosu
icerisindeki slitun adlari dogru ve eksiksiz yazilmalidir. Aksi takdirde proje sisteme yiklenmeyecektir.

Table t
FERAR- R 5
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN

FID | Shape | OBJECTID| KATEGOR!
» 0 | Polygon 4
Polygon 2
Polygon 3
Polygon 4
Polygon 5
Polygon 6

POZ1 | POZ2 | POZ3 | POZ4
1401.1 | 801.1
903.11 | 801.1
60S.1
1042 | 6051
104.1 | 6051
1902.1 | 1904.1 | 1904.2 | 1905.1

[LIENETIINY B
o|a|la|alolo

M« 1 » EE (0 out of 6 Selected)
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN

Sekil 3 - Yapilacak isler haritasi alan verisi érnek shape dosyasinin éznitelik tablo gériiniimii



Dikenli tel ihata yapimi isini olusturan pozlarin (1200.4, 1200.5, 1200.7, 1200.12, 1200.15, vb. gibi)
cizimleri ayri ayri yapiimayacaktir, tek bir ¢izim olarak yapilacaktir. Dikenli tel g¢izimleri parca parca
cizgilerden olusuyorsa bu cizgiler birlestirilecektir. Dikenli tel ihata isinin bir kisminda kat sayi
uygulanacaksa uygulanacak kisim ile uygulanmayacak kisim birlestiriimeden cizilmeli ve sisteme
yikleme yapilmalidir. Bu sayede Yapilacak isler Cizgi ekraninda sadece ilgili uzunluga kat sayi
girilebilmesi miimkiin olacaktir. Aksi takdirde tiim uzunluga kat sayi girilmis olacaktir. Dikenli tel ihata
isini olusturan tim pozlar Sekil 4 de gorildigu gibi 6z nitelik tablosuna yazilacaktir.

Table o
- % BE
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI

FID | Shape | OBJECTI| KATEGORI| POZ1 | POZ2 | POZ3 | POZ4 | POZ5 POZGITAHKIM_MO
Polyline 1 0[1200.4 12005 1200.7 | 1200.10 | 1200.12 | 1200.15 |

Polyline 2 1506.1
Polyline 3 1506.1
Polyling 4 1506.1
Polyling 5 1506.1
Polyline 6 1506.1
Polyling 7 1506.1

N

olo|lo|lo|o|e
BN E

P

[T 0r M E‘E (0 out of 7 Selected)
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI

Sekil 4 - Yapilacak isler haritasi ¢izgi verisi 6rnek shape dosyasinin éznitelik tablo gériintiimii (Oyuntu

islah tesisleri igin)
Ayrica mera islah projelerinde yapilacak kasinma kazigi, tuzluk, sivat vb. tesislere ait pozlar (1906.1-7)
nokta olarak YAPILACAK_ISLER_NOKTA katmaninda Uretilecek ve yapilacak adetleri oraninda nokta ile
gosterilecektir. Sistem nokta adedi kadar o pozla o tesisten yapildigini yatirrm giderleri cetveline
isleyecektir.

Table o x
El - B B
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_NOKTA x
FID Shape | OBJECTID| KATEGORI | POZ1
> o | Point 1 0 [1906.1
1 [ Point 2 0 [1906.1
2 | Point 3 0 | 1906.1
3 | Point 4 0 | 1906.2
4 | Point 5 0 |19086.2
S | Point 6 0 |19086.2
6 | Point 74 0 | 1906.5
7 | Point 8 0 | 1906.5
8 | Point 9 0 | 1906.5
9 | Point 10 0 | 1906.6
10 | Point 11 0 | 1906.6
11 | Point 12 0 | 1906.6
Bl=
4o« 1 > » l% |
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YAPILACAK_ISLER_HARITASI_NOKTA

Sekil 5 - Yapilacak isler haritasi nokta verisi 6rnek shape dosyasinin 6znitelik tablo gériiniimi (Mera projeleri)

Yapilacak oyuntu islah tesislerine ait ¢izimlerde, tesis yapimi onerilen derelere ayri ayri numara
verilecektir. Yapilacak isin pozuna ve dere numarasina gbre ayri ayri ¢izimler yapilacaktir. Hangi
derelerde islah tesisi yapilacaksa o derelerin ¢alisma yapilacak kisimlari ¢izgi olarak cizilecektir.
Derelere verilen numaralar o ¢izimin Oznitelik tablosundaki TAHKIM_NO sitununa yazilacak ve bu
cizimler birlestirilmeyecektir. Proje sisteme yilklendiginde cizilen derelerin uzunluklari ve tahkim
numaralari “Yapilacak isler” ekraninin sol alt kisminda yer alan “Sinai Tesis Bilgileri” bolimiine gelecek
ve taban genisligi, dere egimi, denge egimi, esik ylksekligi gibi degerler el ile girildikten sonra yapilacak
esik miktari otomatik olarak hesaplanacaktir. Kuru duvar esik yapiminda ise taban genisligi, dere egimi,
denge egimi, esik yiksekligi gibi degerlerin yaninda temel kazisi pozunun satirinda “Temel Kazisi
Hacmi” sttununa 1.3, kuru duvar esik yapilmasi pozunun satirindaki “Kuru Duvar Esik Hacmi” sitununa
2.7 vyazarak kuru duvar esik yapimindaki temel kazisi ve tas hacmi miktari otomatik olarak
hesaplanacaktir. Bu miktar 1 metre yuksekligindeki 1 adet kuru duvar esik hacmi icin ortalama olarak
belirlenmistir. Projesinde farkl bir miktar belirtilmis ise ilgili stitunlara projesinde énerilen 1 adet kuru
duvar esik ve temel kazisi hacim miktari yazilacaktir. “Sinai Tesis Bilgileri” bolimine gelen poz ve dere
uzunluklarina; taban genisligi, dere egimi, denge egimi, esik ylksekligi gibi degerler ekrandan
girilmedigi takdirde yatirim giderleri cetveline oyuntu islah tesisi bedelleri dismeyecektir. Yapilacak
sinai tesisin pozu ve miktari yatirim giderlerine ve oyuntu islah cizelgesine otomatik olarak aktarilir.
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Sekil-6 Yapilacak isler ekrani altinda yer alan Sinai Tesis Bilgileri kisminda manuel veri girilecek alanlar

Harita ¢iziminde ayni 6z nitelik bilgisine ait alanlar, alan birlestirme yéntemiyle birlestirilecektir. Fakat
bu alanin bir kismina “Yapilacak isler” ekranindan kat sayi uygulanacaksa kat sayi uygulanacak kisim
kendi icinde, uygulanmayacak kisim da kendi icinde alan birlestirme yapilip sisteme bu sekilde ylikleme
yapilacaktir. Bu sayede kat sayi uygulanacak ve uygulanmayacak alanlar Yapilacak isler ekranina ayri
ayri gelecektir.

Sisteme ylklenecek projede “GENEL_SINIR”, “BUGUNKU_ARAZI_HARITASI” ve
“YAPILACAK_ISLER_HARITASI (ALAN_ NOKTA _ CIZGIl)” katmanlarindan en az bir tanesinin bulunmasi
zorunludur. Bu Ug haritadan biri eksik ise proje sisteme yliklenmeyecektir. Projede ekim ya da dikim
yapilacak ise “EKIM_DIKIM_HARITASI” ve “TOPRAK_HARITASI” nin da sisteme yiiklenmesi zorunludur.
Projede toprak profili acilmis ise “TOPRAK_HARITASI_NOKTA”, dikenli tel ihata yapilmis ise
“YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI”,  toprak muhafaza ve sel kontroli  projelerinde
“EROZYON_HARITASI” nin sisteme yiiklenmesi gerekmektedir. Bu katmanlar zip yaparak ORBIS’ de
“Harita islemleri” kismindan katmanlarin tanimlanmis olan projeksiyonu secilerek yiiklenmektedir.
Yapilan zipin icerisinde shp file uzantili dosyalar haricinde dosya (excel, word, pdf, vb.) bulunmamali,
klasériin kendisi degil, klasoriin igi agilarak igindeki shp file dosyalari zip yapiimalidir.

Genel Mudurligimizin talimati dogrultusunda, onay tarihi 2012 ve sonraki yillara ait projelerin sayisal
haritalarinin sisteme ylklenmesi devam etmektedir. Onay tarihi 2012 yilindan 6nce olan projelerin
sisteme yliklenmesi ikinci bir talimatla daha sonra yapilacaktir.

G

Sayisal haritasi bulunmayan Ozel Agaclandirma projelerinin taranmis haritalari ORBIS’ e “Taranmis
Haritalar” kismindan yiklenecektir. Ayrica harita verisi sisteme yiklenen projelerin zip dosyasinin,

cizelgelerinin, yatinm giderleri cetveli, proje metni ve onay sayfasinin imzal bir 6rneginin “Proje
Dosyalar1” kismindan sisteme yliklenmesi gerekmektedir. (Sekil 7)

“YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN” katmani icerisinde uretilip sisteme yiklenen arazi hazirhg
pozlarina hektardaki miktar yazilirken; birim fiyat cetvelindeki birimi hektar olan pozlara hektardaki
miktari “1”, servis yolu yapimi ve bakimi pozlarina hektardaki miktari “2,5” olarak yazilacaktir. Diger
arazi pozlarinin hektardaki miktarina projesindeki miktari yazilacaktir. Yapilacak isler ekranindaki
“Alan” kismina hektardaki miktarlar, birim fiyat cetvelindeki birimine gére yazilacaktir. Ornegin
hektarda 1200 metre teras yapilacaksa birim fiyat cetvelinde bu isin pozunun birimi km. oldugundan
hektardaki miktari 1,2 olarak yazilacaktir. Tim alanda daginik halde yapilan kék sokimi pozlarinin
(206.1, 206.2, 206.3) cizimleri “YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN” katmani igerisinde tim alanda
yapilmis olarak gosterilecektir. Hektardaki miktari, pozun projede yapilan toplam miktarinin pozun
yapildigi alana béliinmesi sonucunda elde edilen miktar olacaktir. Ornegin, projesinde 40 hektarlik bir
alanda 800 adet 206.3 pozu yapilmis ise Hektardaki Miktari 20 (800:40=20) olarak girilecektir.



Birim Fiyat cetvelinde yer alip fiyati olan pozlar, proje katmani icerisindeki 6z nitelik tablosuna, birim
fiyat cetvelindeki poz numarasi yazilarak sisteme vyiklenecektir. Birim fiyat cetvelinde pozu
bulunmasina ragmen fiyati bulunmayan mera islah tesisleri, su isale hatti yapimi, ¢ig, heyelan, kaya
dismesi calismalarina ait pozlar (1800-1836.9, 1906.1-7, 1903.2) ilgili katmanin 6z nitelik tablosuna
yazilacak, birim fiyat cetvelinde fiyati olmadigindan, “Cizelgeler” sekmesinin yaninda bulunan “Birim
Fiyatlari Diizenle” kismindan birim fiyati girilecek ve kaydet denilerek pozun birim fiyati yatirm
giderleri cetveline yansiyacaktir. (Sekil 7)

[ Proje Binm Fiyatlanim Diizenleme
————

Harita Islemleri | Uygulama Islemleri | Proje Yakleme Hatalari] | Poz No

1906.5

Proje Tari* | Mera lslahi Uygulama Prd
Bolge MUdurlugu® ERZURUM ORMAN BOLG
Isletme Madurlaga* IGDIR ORMAN [SLETME
isletme Sefligi* IGDIR / IEDIR Oi§
I+ lgdir
ilge® Merkez, 15dur, Tarkiye

1906.2
1906.1
1906.6
1905.1

19041
Koy / Mahalle
Mevkii

Orman Koyt ma?

lkamet/Nufus/Komsu

Pafta No

Parsel No

Proje Uygulama vili-villan
Rayizyon Nedeni

e
e -

[ Proje Sinla (| & Proje Dosyalan | B Toranmis Haritalar ]} ) Yaplacak iler

[ Proje Verileri

Sekil-7 Birim fiyat cetvelinde pozu bulunmasina ragmen birim fiyati bulunmayan pozlarin fiyatinin manuel
girilecegi ekran

Ayrica birim fiyat cetvelinde pozu bulunmayan, baska bir birim fiyat cetvelinde yer alan (fidan bedelleri,
vb.) ya da pozu bulunmasina ragmen hesabi direkt alan tGzerinden yapilamayan pozlarin (1017, 1018,
2201,2202,2203, 2204,2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217,
2218, 2219, 2301, 2302) bedelleri ise “Proje Verileri” altinda yer alan “Diger Yatirrm Giderleri”
kismindan manuel olarak girilecektir. is Tanimi, Miktari, Olgii Birimi ve Birim Fiyati siitunlari eksiksiz bir
sekilde doldurulacaktir.

Eszmm | e Ot s | @ o Dt | Gt

Sekil-8 Birim fiyat cetvelinde pozu bulunmayan, baska birim fiyat cetvelinde yer alan ya da bedel hesabi
direkt alan lizerinden yapilmayan pozlarin ve bedellerinin manuel girilecegi ekran



Sisteme bu katmanlarin _eksiksiz yiliklenmesindeki amac, proje verilerinin eksiksiz aktarilmasinin
yaninda onaylanmis projesindeki tiim pozlarin ORBIS’ e aktariimasini saglamaktir. Projenin uygulama
sonuclarinin girilebilmesi icin o pozun sisteme yiiklenmis ve ORBIS ekranindan manuel veri girislerinin
yapilmis olmasi gerekmektedir. Bu pozlarin sisteme eksik yiklenmesi halinde o calismanin gerceklesme
sonucu ORBIS’ e girilemeyecektir. Tiim uygulama sonuclari ORBIS iizerinden alinacaktir. Yiiklenen
projelerin bélme, alan, konum ve poz bilgileri kontrol edilmelidir. Onaylanmis projenin ekindeki bitin
pozlarin sisteme yiiklendiginden emin olunmalidir. Bazi pozlarin yiklenmedigi ya da eksik yiklendigi
goriliirse proje haritalari diizeltilip sisteme yeniden yiiklenmelidir. Onceden yiiklenmis harita verisi
“Verileri Temizle” butonuyla silinmeli ve yeni proje o sekilde yiklenmelidir.

Toprak Haritasi

Proje sahasi igerisindeki toprak yapisini ve toprak profil noktalarini gdsteren veridir. iki katmandan
olusturulmahdir. Toprak kodlarinin bulundugu katman alan verisi, profil yerlerinin bulundugu veri ise
nokta verisidir. Katman adlari ve 6znitelik alanlari su sekildedir.

Katman adlari;

TOPRAK_HARITASI; Kapali alan katmanidir (polygon).
TOPRAK_HARITASI_NOKTA; Profil yerleri verisi (point).
Oznitelik; TOPRAK_KOD;

Veri tipi NetCad i¢in tam sayi, gis icin long integer (uzun tamsayi degeri alir). Toprak haritasi lejantinda
yer alan, 1-38 arasinda olan sayi degerleridir. PROFIL_NO; Veri tipi NetCad igin tam sayi, gis igin long
integer (uzun tamsayi degeri alir). Profil noktalarinin numaralari girilir. Ayni toprak koduna ait ¢izimler
(alanlar) birbirinden ayrik ise tek alan haline getirilmelidir.

Table o x Table o x
ERAE LR E- 1B
= TOPRAK_HARITASI_NOKTA x
TOPRAK_HARITASI ‘ 0% Stngees| PROML.NO
FID Shape * | TOPRAK_KOD 0 | Point 1
» 0 | Polygon ZM 5 ; FP";:: i
1 | Potygon ZM 9 3 [Point 2
2 | Polygon ZM 7 2 | Point 5
3 | Polygon ZM 6 S | Point 6
4 | Polygon ZM 10 L
[T 10 » Elg [P >
(0 out of 5 Selected) = (Qout of © Selected)

TOPRAK_HARITASI_NOKTA
TOPRAK_HARITASI

Sekil 9 - Toprak Haritasi alan verisi Sekil 10 - Toprak Haritasi nokta verisi 6rnek
ornek tablo gériiniimii tablo gériiniimii (Profil noktalari)

OZEL ISARETLER

‘ Derinlik ekt Meyil (%)
. ekstar
| (em) 0-20 | 21-40 | 41-60 | 60<
‘ ince 1 2 3 4
‘ 0-30 Orta 5 iy gy ks 8
\ e v, 9 10 1 12
| : 3 4 s o Sekil 11 — Toprak Haritasinda Toprak Kod
nce
31-60 N sutununa girilecek 1-38 arasinda kod degerine
(Orta Derin Orta 17 m\“\ 20 d . t b/
Kaba | 21 22 23 24 air tablo
ince 25 26 27 28
60 <
N T ————————¥
(Derin)
Kaba 33 34 | 35 36
LITOSOLIK [:2:37:":!| Korunacak Alan Ky
Toprak Profilleri p-32




Toprak haritasi sisteme yiklendikten sonra “Proje Verileri” altinda yer alan “Jeoloji ve Toprak Durumu”
kismina Blme No, Toprak Kodu, Derinlik ve Egim bilgileri otomatik olarak gelecektir. ilgili b6lmeye ait
“Anakaya, Toprak Tir(, Yukseklik, Genel Bakisi” bilgileri manuel olarak girilecektir. Bu verilerin
girilmemesi halinde Jeoloji ve Toprak Durumu Cizelgesi sisteme eksik yliklenmis olacaktir. Ayrica Jeoloji
ve Toprak Durumu sekmesinin alt tarafinda bulunan “Hesapla” butonuyla ilgili bélmenin ortalama
ylkseklik ve genel baki bilgisi otomatik olarak hesaplanabilecektir. Bu veri, b6lmenin tamaminin analizi
sonucu elde edileceginden bélmenin genelini temsil etmeyen bir alanda ¢alisma planlandiginda
hesaplanan veri ile proje metnindeki verinin birbirini tutmama ihtimali bulundugundan bu situnlar
manuel olarak ya da “Hesapla” butonunu kullanilarak doldurulacaktir.

“““““““

Sekil-12 Jeoloji ve Toprak Durumu sekmesi altinda yer alan ve manuel veri girisi yapilacak alanlar
Ekim Dikim Haritasi

Proje sahasindaki ekim veya dikim yapilacak alanlari gésteren veridir. Tek katmandan olusmaktadir.
Katman ve 6znitelikler sunladir.

Katman adi; EKIM_DIKIM_HARITASI; Kapali alan katmanidir (polygon).
Oznitelikler;

TUR; Veri tipi NetCad icin tam sayi, gis icin long integer (uzun tamsayi degeri alir). Yapilacak isin ekim
ya da dikim oldugunu gosterir. Dikim ise “1” ekim ise “0” degeri girilir.

Aciklama Kod (TUR)
Dikim 1

Ekim 0
AGAC_KODU; Veri tipi NetCad icin tam say, gis icin long integer (uzun tamsayi degeri alir). Dikimi ya
da ekimi yapilacak tiiriin kisa koduna karsilik gelen kodu yazilmalidir. Kisa kodlar dokiiman sonunda yer
alan tablodan alinmalidir. (Orn: Ck igin 2’, Cz igin ‘1’)

Table [
ERAE- AL LN
EKIM_DIKIM_HARITASI
FID| Shape*| AGAC_KODU | TUR | SHAPE_Leng| SHAPE_Area

0 | Polygon 56 1| 33217.72536 | 1904278.9332

1 | Polygon 2 1| 13494.156308 | 618246.80478
»

—

[T T \EJ‘E ./ (0 out of 2 Selected)

EKIM_DIKIM_HARITAS|

Sekil 13 - Ekim Dikim haritasi érnek shape dosyasinin éznitelik tablo gériiniimii
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Projenin yatirim giderleri cetvelinde bulunan ekim dikim pozlari “Yapilacak isler” ekrani altindaki
“Fidan-Tohum Kullanma” kismindan sisteme eklenecektir. Yapilacak isler sekmesinin “Alan” kismina
gelen arazi hazirligi verilerine hektardaki miktar ve kat sayi bilgisi girildikten sonra toprak isleme
pozunun bulundugu satirdaki “Fidan Dikilecek” kutucugu isaretlenir. (Ust toprak isleme varsa onun
pozunun oldugu satirdaki kutucuk isaretlenir) Bu sekilde sisteme yiiklenen “EKIM_DIKIM_HARITASI” ile
“YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN” katmanlari birbiriyle kesistirilir ve toprak islenen bu alana hangi
tirin ekilecegi/dikilecegi bilgisi “Fidan-Tohum Kullanma” ekranina getirtilir. Bu ekrandaki hangi fidan
tlrinin ekilecegi/dikilecegi bilgisinin bulundugu satira ekim/dikim poz bilgisi, aralik mesafe bilgileri
girildikten sonra hektarda ekilecek/dikilecek miktar bilgisi otomatik hesaplanarak gelir. Manuel olarak
girilmez. Kat sayi, orjin, yas bilgileri de girildikten sonra sag alt kissmda bulunan + butonu ile fidan
dagitim poz, miktar ve kat sayi bilgisi eklenir. Ardindan dikim satirinin sag tarafinda bulunan mavi ok
tiklanarak bakim poz, hektardaki miktar ve kat sayi bilgileri girilir.( Sekil 14 ) Bakim 3 yil planlanmis ise
ve fidan miktari da 600 den az ise kat sayi (3x1.3=3.9) olarak girilir.

Arazi hazirhg (toprak isleme) yapilmadan dikim planlanan projelerde ekim/dikim pozlari
“YAPILACAK_ISLER_ALAN” katmani igerisindeki 6znitelik tablosuna yazilacaktir. Hektardaki Miktar ve
Kat Sayi bilgileri “Yapilacak isler” ekraninda “Alan” kismindan degil “Fidan- Tohum Kullanma”
kismindan girilecektir. “Yapilacak isler” ekraninda “Alan” kisminda sadece “Fidan Dikilecek” kutusu
isaretlenecek ve ekim/dikim bilgisi “Fidan- Tohum Kullanma” kismina gelecektir.

Ayni fidan tlirine veya ayni tohum tiirline ait olan alanlar parca parca alanlardan olusuyor ise alan
birlestirme yontemi ile birlestiriimelidir. Ekilecek veya dikilecek her bir fidan tirin gizimi ayri ayr
yapilacaktir. Birkag fidan tlrlniln gizimi tek bir alanda ¢izilmis ise ¢izim dizeltilecek ve sisteme bu
sekilde yuklenecektir.

m

7

Sekil-14 Yapilacak isler sekmesi altinda bulunan “Alan” , “Fidan-Tohum Kullanma” ve “Bakim lslemleri
kissmlarindan manuel veri girisi yapilmasi gereken alanlar.

Proje sahasinin genelinde ayni poz ve miktarlar kullanilmis ise “Yapilacak isler” ekraninin sol st
tarafinda bulunan “Atama islemleri” kismindan “Yapilacak isler Alan” kismindan girilmesi gereken
hektardaki miktar, kat sayi, fidan dikilecek; “Fidan-Tohum Kullanma” ve “Bakim islemleri” kismindan
girilmesi gereken poz, aralik mesafe, orjin yas, hektardaki miktar ve kat sayi bilgileri tim bélmeler igin
tek seferde girilebilir.(Sekil15)
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[ Proje A& Yapilacak Isler [B Hektardaki Miktarlan Atama Ekrani

Fidan Dikilecek / Hektardaki Miktar Ata | Orjin/Yas/Dagitim Ata | Bakim Ata

e') sgi Poz Makina Poz Hektardaki Miktar Kat Say1 Fidan Dikilecek
—
- 202.6-Meyili % 21-40, &rtii kapalll... 1

3 e

302.4- yilin 1-40, gakil ve bl. 1 125
Bolme No 104.2-% 21 - 40 egim grubundas... 25
604.3-Meyili % 21-40, orta yogun 1

605.1-Tesis edilmig servis yollarin... 25

101.3-Meyili % 21-40, &rti kapalil... 1

2106.2-Saha biyuklagd 100-1000... 1
9 0

-
W Fidan - Toh
EKaydet
Faaliyet Tarii | Ekilec
Dikim Iy 7,58:1005.4 5*5 400 1,2:TTS-4620-AK... 1+0 m: » :a||[11021
Dagrtim Zy 7,58:1002.3 5% 400 1,3 TT5-4620-AK... 1+0 11022
p—— | 603.1

Sekil-15 Yapilacak isler sekmesi altinda bulunan “Alan” , “Fidan-Tohum Kullanma” ve “Bakim islemleri”
kisimlarina manuel veri girisi yapilmasi gereken siitunlara tek seferde veri atamasi yapilan alan

Atama yapilacak bolmelerdeki tim pozlar ayni olmadigi durumlarda pozlarin cogunluguna gore atama
yapilip “Fidan Tohum Kullanma” kismina gelen poz diizeltilebilir. Oncelikle “Fidan Dikilecek/ Hektardaki
Miktar Ata” kismindan hektardaki miktari, fidan dikilecek ve kat sayi degeri girilir ve sirasiyla sol altta
bulunan v Uygula butonu ve sonrasinda “Kaydet” butonu tiklanarak atama islemi yapilir. Sonrasinda
“Yapilacak isler Alan” kismindan ilgili bélmedeki hektardaki miktari veya kat sayisi farkh olan veri
dizeltilir. “Orijin/Yas/Dagitim Ata” kissimindan poz no, aralik mesafe girildikten sonra hektardaki miktar
otomatik hesaplanip gelir, kat sayi, orijin ve yas siitunlarina veri girisi yapildiktan sonra sirasiyla sol altta
bulunan v Uygula butonu ve sonrasinda “Orijin Ata” butonu tiklanarak veri girisi yapilir. “Fidan Tohum
Kullanma” kismindan ilgili bélmedeki pozu, kat sayisi, yasi veya orijini farkh olan veri dizeltilir.
Sonrasinda “Orijin/Yas/Dagitim Ata” kisimindan fidan dagitim pozu ve fidan dagitim kat sayisi girilir ve
tekrar sirasiyla sol altta bulunan +~* Uygula butonu ve sonrasinda “Dagitim Ata” butonu tiklanarak veri
girisi yapilir. “Fidan-Tohum Kullanma” kismindan ilgili bolmedeki dagitim pozu veya kat sayisi farkl olan
veri duzeltilir. Dagitim pozlari Orijin/Yas/Dagitim Ata kismindan da yapilabilir. Orijin/Yas/Dagitim Ata
kismindan “Dagitim Sil” butonu isaretlenip ~* Uygula butonu ve sonrasinda “Dagitim Ata” butonu
tiklanarak dagitim verisi silinip degistirilebilir.

[A Hektardaki Miktarlan Atama Ekrani

Fidan Dikilecek / Hektardaki Miktar Ata Og'l'nf\"ag[)aa"ltlm Ata | Balom Ata

Orijin Ata JPELGTFAE!
I

isci Poz Makina P... | Faaliyet T... | Tir Poz No Aralk™M... | Hektarda... | Katsay Orijin Yasi Dagitim ... | Dagrtim ... | Dagtim Sil
302.4-Meyi...: Dikim Zy 1005.4-Ort... :5°5 400 1,3 TT5-4620-... :1+0 1002.3-200... 13
302.4-Meyi.... Dikim Zy 1005.4-Ort... .5*5 400 1,3:T75-4620-... 1+0

Sekil-16 Atama Islemleri ekranindan Poz No, Aralik*Mesafe, Katsayi, Orijin ve Yas verilerini girilmesi

En son olarak “Bakim Ata” kismindan bakim pozu, hektardaki miktar ve kat sayi kismina veri girilir ve
sirasiyla sol altta bulunan + Uygula butonu ve sonrasinda “Kaydet” butonu tiklanir. “Bakim islemleri”
kismindan ilgili bélmedeki bakim pozu veya bakim kat sayisi farkli olan veri dizeltilir. Ayrica “Bakim
Ata” kismindan “Bakim Sil” butonu isaretlenip v Uygula butonu ve sonrasinda “Kaydet” butonu
tiklanarak atanan bakim verisi silinip yeni bir bakim verisi de atanabilir. Bitlin ekim dikim verileri ya
sadece “Fidan-Tohum Kullanma” kismindan girilecek ya da “Atama islemeleri” kismindan girilecektir.
Bir kismi “Fidan-Tohum Kullanma” kismindan girilip sonra bir kismi da “Atama islemleri” kismindan
girilir ise veriler gizelgelere miikerrer gelecektir.
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Fidan Dikilecek / Hektardaki Miktar Ata | Orjin/Yag/Dagrtim Ata | Balam Ata
—

Isci Poz Makina Poz Faaliyet Tard | Adgag Tird Poz No Arahk*Mes... |Hektardaki... | Bakam Poz No | Balum Hekt... | Balom Kat 5...  Balam Sil
302.4-Meyilin... Dikim Ly 1005.4-Orta v.. 573 400:1102.2-Orta v... 400 26
Dikim Zy 1005.4-Orta v... :5°3 400:603.1-60-80 ..
o Dikim Zy 1005.4-Orta v.. :5°3 400:1102.1-Orta v... 400 13

4-Orta v... i5%5 400:1102.2-Orta v... 200

Dikim

°

Uygula

Sekil-17 Atama islemleri ekranindan Bakim Poz No, Bakim Hektardaki Miktar, Bakim Katsayi verilerini girilmesi

Bu miktarlar ve pozlar girilmedigi takdir de yatirim giderleri cetveline ekim, dikim ve bakim bedelleri
diismeyecektir ve proje sisteme eksik aktarilmis olacaktir. Uygulama sonuclari da ORBIS iizerinden
alinacagindan bu veriler girilmeden uygulama sonuclari da girilemeyecektir.

Erozyon Haritasi

Sahanin erozyon durumunu gosteren harita verisidir. Tek katmandan olusmaktadir. Katman
icerisinde 2 tane Oznitelik alani bulunmaktadir. Katman ve Oznitelikler sunlardir. Katman adi;
EROZYON_HARITASI; Kapali alan katmanidir (polygon).

Oznitelikler;

TUR; Veri tipi NetCad icin tam sayi, gis icin long integer (uzun tamsayi degeri alir). Erozyonun tirlini
ifade eder. Asagida tabloda bulunan kod degerleri ile giris yapilr.

SIDDET; Veri tipi NetCad icin tam sayi, gis icin long integer (uzun tamsayi degeri alir) Erozyonun tiirline
gore siddetini ifade eder. Her erozyon tiri icin siddet degeri, asagidaki tablolardaki kodlar kullanilarak
girilir. Ayni erozyonun siddetine gore ¢izilen alanlar par¢a parc¢a alanlardan olusuyor ise alan birlestirme
yontemi ile birlestirilmelidir.

Kod KOD
Actklama (TUR) Yizey (SIDDET)
Ydzey 0 0 Hafif
Oyuntu 1 n Orta
II:ungr 2 2 Siddetli

= 3 3 Cok Siddetli
KOD Riizgar  |KOD (SIDDET)
Oyuntu |(SIDDET) 7 Hafif
4 Cizgi Erozyonu 8 Qrta .
5 Sel Derecigi 9 Siddetli _
6 Sel Deresi 10 Kumul Tesekkuli
Table

ERAE AL R Y
EROZYON_HARITASI
FID Shape * TUR SIDDET

» 0 | Polygon ZM 1 4
1 | Polygon ZM 1 5
2 | Polygon ZM 1 4

Sekil 18 - Erozyon haritasi verisi érnek shape dosyasinin éznitelik tablo gériiniimii
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AGAC TURLERI VE KODLARI TABLOSU

Ek 4
IBRELILER YAPRAKLILAR YAPRAKLILAR
'N<8d ﬁgf‘ Agac Tiirii ngj Ssembol | Aga Tiirii Eg_d Sembol | Agac Tiirii
1 Cz |Kizilgam 44 Ms Sapli Mese 87 |Ans Anason
2 Ck |Karacam 45 Mz Saps1z Mese 88 |Am Aronya
3 Cs | Sarigcam 46 Mcr Macar Mesesi 89 | Ap¢ Aslanpengesi
4 G Goknar 47 Mt Tiiylii Mese 90 |[Asp Aspir
5 L Ladin 48 Mm Mazi Mesesi 91 |Akg At kuyrugu
6 |S Sedir 49 MI Sacli Mese 92 | Asf Aymisefa
7 Ar | Ardig 50 Mr Pirnal Mesesi 93 |Bp Beyaz papatya
8 Cf | Fistik Camm 51 Bm Badem 94 | Krk Karamuk
9 Sr | Servi 52 Ko Koca Yemis 95 |Chr Cehri
10 |P Porsuk 53 Mak Maki 9% |Cns Censiyan
11 |Ch |Halep Canu 54 Il Ilgin 97 |Cpg Civanper¢emi
12 |Cm |Sahil Camu 55 Kb Kibris Akasyasi 98 |Cks Caksir
13 |Cr |Radiata Cam 56 Ya Yalanc1 Akasya 99 |Cmn Cemenotu
14 |D Duglaz 57 Ah Ahlat 100 | Cdm Cigdem
15 |An |Andiz 58 YKi Yabani Kiraz 101 |Cvt Civiotu
16 |Ct |Taeda Cami 59 Uv Uvez 102 | Cect Cobancantasi
17 |Ce |Elderica Cam 60 Dy Diger Yaprakl 103 | Cgk Cobangokerlen
18 |Miz | Melez (Larix) 61 Mk Kasnak Mesesi 104 | Crk Corekotu
19 Mz |Maz 62 Mkr Kermes Mesesi 105 |Cvn Coven
20 |Di |Diger Ibreli 63 Hr Harnup(Kegiboynuzu) | 106 | C¢g Cuha ¢igegi
21 |Kn [Kaym 64 Ci Citlembik 107 | Dgy Daggay1
22 |M | Mese 65 Mg Menengig 108 | Dnz Deniziiziimii
23 |Gn |Giirgen 66 Sz Sakiz 109 |Dvd Devedikeni
24 |Kz |Kizilagag 67 Sl Sandal 110 | Dst Disotu
25 |Kv |Kavak 68 As Akgakesme 111 |Dwvt Dulavratotu
26 |Ks |Kestane 69 Hm Hurma 112 | D¢g Diigiin ¢igegi
27 |Ds |Disbudak 70 YIk Yalankoz 113 | Egc Ebegiimeci
28 |lh Ihlamur 71 Ayl Aylantus 114 | Ert Egirotu
29 | Ak |Akgaagag 72 ig Igde 115 |Ekz Ekinezya
30 |Ka |Karaagag 73 Af Antep Fistig 116 |E¢g Ezan ¢icegi
31 |Ky |Kayacik 74 Al Alig 117 | FIg Feslegen
32 |Cn |Cmar 75 Kzl Kizileik 118 |Fki Frenkinciri
33 |Ok |Okaliptus 76 Mi Istranca Mesesi 119 |Glu Gilaburu
34 |Sg |Sigla 77 Mn Makedonya Mesesi 120 | Gns Ginseng
35 |Fn |Fmdik 78 Min Liibnan Mesesi 121 |Gls Golsogani
36 |S6 |Sogiit 79 Ksb Kusburnu 122 | Gao Giizelavratotu
37 |H Hus 80 Kk Kekik 123 | Hrd Hardal
38 |Df |Defne 81 Kr Korunga 124 | Hvc Havacivaotu
39 |S Simgir 82 Bb Biberiye 125 | Hyt Hayit
40 |O  |Orman Giili 83 Lv Lavanta 126 |Bhb Beyaz hindiba
41 |Cv_|Ceviz 84 |UI Uggiil 127 |Hdb | Hindiba
42 |Zy |Yabani Zeytin 85 Dot Diger Ot Tohumlart | 128 | Hdn Hodan
43 |Mp |Palamut Mesesi |86 Adg Adacayi 129 |Hnp Hiinnap
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130 |lIsr |Isirgan 172 | Ssh Sarisabir
131 |Itr | Ttr 173 | Srs Sarmagik
132 | Kfs |Kafesotu 174 | Snr Sinirliot
133 | Ktr |Kantaron 175 |Smk Sumak
134 |Kpr |Kapari 176 | Ssn Siisen
135 |Krb |Karabas 177 | Sht Sahtere
136 |Kr¢ |Karacali 178 Skr Sekerotu
137 | Krd |Kardelen 179 |Srb Serbet¢iotu
138 |Kry |Karniyarikotu 180 | Svk Sevketibostan
139 | Kdt |Kediotu 181 |Trh Tarhun
140 |Kng |Kenger 182 | Tvs Tavsanmemesi
141 | Ktn |Keten 183 | Tkr Tiikiiriikotu
142 |Krl |Kirlangigotu 184 |Uzr Ugzerlik
143 | Kmy | Kimyon 185 | Ybe Yaban elmast
144 | Kna |Kinoa 186 | Ykt Yakiotu
145 |Ksn | Kisnig 187 |Yly Yilan yastig1
146 |Kjk |Konjak 188 |Yst | Yogurtotu
147 | Kby |Kokboya 189 | Yks Yiiksiikotu
148 | Knr | Kudretnari 190 |Zht Zahter
149 | Kzm | Kurt iiziimii 191 |Kt Titrek Kavak
150 |Lms |Limon melisa 192 | Atk Atkestanesi
151 |Lmn | Limonotu 193 |Dmr Demir Agact
152 | Mhl | Mahlep 194 | Erg Erguvan

Lkp | Likapa(Mavi Gls |Giilibrisim
153 yemis) 195
154 | MIk | Melekotu 196 |Gl¢ Gladigya
155 | Mrc | Mercan 197 | Ktp Katalpa
156 | Mrs | Mersin 198 | Sfr Sofora
157 |Msy | Yaban Mersini {199 |1 Incir
158 |Myn | Meyan 200 |N Nar
159 |Mrg | Moringa 201 |Bt Bittim
160 | Mhg | Muhabbet ¢icegi | 202 Mnt Triif Mantari
161 |Mrv |Miirver 203 | Mns Sedir Mantar1
162 [Nn |Nane 204 |Hsh Hashas
163 |Olt | Ogulotu 205 Htm Hatmi
164 | Oks | Oksiiriikotu 206 |Lvd Lavandin
165 | Omz | Olmezotu 207 | Pvl Pavlonya
166 |Ppt |Papatya 208 | Zyt Zeytin (Asili)
167 |Psf |Passiflora 209 Ss Samdan Sediri
168 |PIt |Pelinotu
169 | Rkt |Renkotu
170 |Rzn |Rezene
171 |Slp |Salep
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