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Ağaçlandırma Toprak Muhafaza Projeleri Harita Veri Yapısı 

Giriş 

Projeleri oluşturan veriler katmanlar halinde shape file formatında hazırlanmalıdır. Farklı masaüstü 

programlarda hazırlanan proje verileri koordinat sistemleri tanımlı şekilde shape file formatına 

dönüştürülmeli, öznitelik alanları dokümanda anlatılan şekilde olmalıdır. Genel sınır katmanı hariç 

diğer tüm katmanlar kendi içlerinde proje sahasının tüm çizimlerini içermelidir.  Örneğin; Bugünkü arazi 

kullanma durumu haritasını oluşturacak katmanda, ağaçlandırma yapılacak alan (çalışılacak alan) tek 

bir çizim, tarım alanı (çalışmayacak alan) tek bir çizim halinde oluşturulmalıdır. Aynı özelliği taşıyan 

alanlar birden fazla kapalı alandan oluşuyor ise alan birleştirme yöntemi ile birleştirilmelidir. Çizimler 

sırasında veya veri dönüşümü sırasında topoloji kurallarına dikkat edilmelidir.  

Örnek çizimlerin anlatımları; 

 Yapılacak işler haritasın da aynı alanda birden fazla işlem yapılıyor ise o alan birden fazla 

çizilmemeli, tek çizim yapılarak o alanda yapılan işlerin poz bilgileri öznitelik bilgisi olarak tablosuna 

eklenmelidir. 

 Paletli traktör ile toprak işleme yapılacak bir alanın bir kısmında diri örtü temizliği yapılacak, 

diğer bir kısmında da diri örtü temizliği yapılmayacak ise; paletli traktörle toprak işleme ve diri örtü 

temizliğinin birlikte yapılacağı alanın çizimi ayrı, sadece paletli traktör ile toprak işleme yapılacak alanın 

çizimi ayrı olmalıdır. Sadece paletli traktör ile toprak işleme yapılacak alanın pozu, çiziminin öznitelik 

tablosundaki POZ1 sütununa; paletli traktör ile toprak işleme ve diri örtü temizliği işlerinin birlikte 

yapılacağı alanın pozları, çizimin öznitelik tablosundaki POZ1 ve POZ2 sütununa yazılmalıdır. (Şekil1) 

 

Şekil 1 Örnek: Yapılacak işler veri tablosu görünümü 

 

Çizimler amenajman verisinde bulunan bölme veya bölmecik sınırlarına göre yapılmamalıdır. İlgili 

katman sisteme yüklendiğinde projenin bulunduğu birimdeki (şeflik) güncel amenajman verisi ile analiz 

edilerek bölme/bölmecik bilgileri otomatik oluşmuş olacaktır. Aynı zamanda harita verileri içerisindeki 

alan ve uzunluk büyüklükleri sistem tarafından hesaplanarak ORBİS ekranına getirilecektir.  

Alan verileri alan (polygon) katmanına, çizgi verileri çizgi (line) katmanına, nokta verileri nokta (point) 

katmanına oluşturulmalıdır. Katmanlar içerisinde belirlenen öznitelik alanları katman içeriğine uygun 

şekilde doldurulmalıdır.  Katman isimleri, katmanların içindeki öznitelik alanları ve öznitelik alanlarına 

hangi verilerin giriş yapılacağı bu dokümanda anlatılmıştır. Her katman için yapılan anlatımların 

sonunda örnek tablo görünümü eklenmiştir. Anlatımlarda yer alan öznitelik alan adlarının (CALIS_TUR, 

ALT_TUR vb. gibi) (kolon isimleri) yanlış ya da eksik yazılması/olması sistemin veriyi okumamasına yol 

açmaktadır. Bunun için öznitelik isimlerinde hata yapılmamalıdır.  

 



2 
 

Proje katmanlarının çizimleri yapılırken veya faaliyet planlanırken mecbur kalmadıkça 3000 m2 nin 

altında alan oluşturulmayacaktır. Hazır DEM verileri kullanılarak oluşturulan eğim haritalarında 3000 

m2 nin altındaki her bir alan, en yakınındaki uygun eğim grubu alanına dahil edilecektir. Yeni planlanan 

yapıda katman içindeki her bir alan ORBİS’ e yüklenirken en ufak çizim sınırına indirgenerek (patlatma) 

içeriye alınmaktadır. Sonrasında güncel meşcere haritasındaki bölme, bölmecik sınırları ile kesiştirilip o 

bölmeciğe tekabül eden miktarı ekrana getirilmektedir. Bu sebeple çok küçük alanlar sisteme 

yüklendiğinde kesiştirmeyle beraber meydana gelen ufak alanların ORBİS ekranında gösterilmesinde 

hatalar oluşmaktadır.                     

Çizimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Harita verisi oluşturulurken veya dönüşüm yapılırken topoloji kurallarına dikkat edilmelidir. Özellikle 

alan verilerinde bindirme (overlap) ve boşluk (gap) hataları yapılmamalıdır. Bindirme ve boşluklar 

genellikle iki alanın kenarlaştığı yerlerde olabilmektedir. Bu tarz hatalar alan büyüklüklerinde 

yanlışlıklara yol açmaktadır.  

1 – Bindirme Hataları 

 

Üstte temsili olarak gösterilen, 1 numaralı resimdeki gibi oluşturulmuş alanlar bindirmeli alanlardır. 

Kırmızı ve siyah taralı iki alanın bir kısmı üst üste binmiştir. Ortak olan alan ya siyah taralı alandan 

çıkarılmalı (2 nolu resim) ya da kırmızı taralı alandan çıkarılmalıdır (3 nolu resim). Bu alan farklı bir 

durumu temsil ediyorsa her iki alandan da çıkarılarak yeni alan oluşturulup özniteliği tanımlanmalıdır. 

(4 nolu resim) 

 

2- Boşluk (gap) Hatası  

Aynı kenarı paylaşan kapalı alanlar arasında çizimlerden kaynaklanan boşluk hataları olabilmektedir. 

Bu hatalar alan büyüklüklerinde yanlışlıklara yol açabilmektedir. Aşağıdaki 5 nolu resimde siyah ve 

kırmızı taralı alanların arasındaki gri alan boşluk hatası görülmektedir. Hazırlanan veya dönüştürülen 

verilerde bu hataların yer almaması gerekmektedir. 
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Not: Anlatılan hataların yanı sıra, proje sahası (genel sınır çizimi) dışında kalan bir çizim olmamasına 

önemle dikkat edilmelidir. 

Veri Tipleri 

1. Genel Sınır 

2. Bugünkü Arazi Kullanım Durumu Haritası 

3. Yapılacak İşler Haritası 

4. Toprak Haritası 

5. Ekim Dikim Haritası 

6. Erozyon Haritası 

Genel Sınır 

Proje sahasını tanımlayan kapalı alan verisidir. Birbirinden ayrı alanlar şeklinde olsa da tek katman 

içerisinde oluşturulmalıdır. Öznitelik bilgileri sistem tarafından entegre edileceği için veri içerisinde 

öznitelik bilgisine ihtiyaç duyulmamaktadır. Diğer haritalardaki herhangi bir alan, çizgi ya da nokta verisi 

Genel Sınırın dışında kalması durumunda proje sisteme yüklenemeyecektir. Katman adı GENEL_SINIR 

olacaktır. 

Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası 

Proje sahasında hangi alanlarda çalışma yapılacağını veya çalışma yapılmayacağını göstermelidir. Proje 

yapılan alanda hangi çalışmanın yapılacağı ya da çalışma yapılmayacak ise çalışma yapılamama 

nedenini içermelidir. Katmanların veri şemaları (öznitelik alanları) aynıdır. Bugünkü arazi kullanma 

durumu haritasındaki tüm çizimler alan olarak yapılmalıdır. Yapılan çizimlerin toplam alanı proje sahası 

alanına eşit olmalıdır. Çalışma alt türüne göre aynı öznitelik bilgisine sahip alanlar parça parça 

alanlardan oluşuyor ise alan birleştirme yöntemi ile birleştirilmelidir. Katmanın ismi, öznitelik alanları 

ve bu alanların veri tipleri şöyledir. 

Katman adı; BUGUNKU_ARAZI _HARITASI; Alan verileri için 

Öznitelikler; 

CALIS_TUR; Veri tipi NetCad için tamsayı, gis için long integer (uzun tamsayı değeri alır). Çalışılacak ya 
da çalışılmayacak bilgisi yer alır. Çizim yapılan alan çalışılacak alan ise “1”, çalışılmayacak alan ise “0” 
rakamları giriş yapılmalıdır. Öz nitelik tablosundaki kolon adları (“CALIS_TUR” ve “ALT_TUR”) yanlış ya 
da eksik olması durumunda sisteme yüklenmeyecektir.  

Açıklama Değer(CALIS_TUR) 

Çalışılacak 1 

Çalışılmayacak 0 

   

ALT_TUR; Veri tipi NetCad için tamsayı, gis için long integer (uzun tamsayı değeri alır).  Çalışılacak veya 
çalışılmayacak alanların alt bilgilerini içerir.  Bu alana aşağıda bulunan tablodaki kod değerleri girilir. 
(Metin değer girilmemelidir) 
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    Çalışılacak alanlar için kodlar ve açıklamaları; 

KOD AÇIKLAMA / Ha 

12 Ağaçlandırma Yapılacak Alan 

13 Toprak Muhafaza Yapılacak Alan 

14 Rehabilitasyon Çalışması Yapılacak Alan 

15 Otlandırma Çalışması Yapılacak Alan 

16 Koruma (Dere içi vejetasyon, Meşelik, Mevcut Vejetasyon, vb.)  

17 Koruma ile Otlandırılacak Alan 

18 Servis Yolu 

19 Yangın Emniyet Yolu 

20 Yangın Emniyet Şeridi  

21 Sınai Tesisler 

22 Sel Kontrol Çalışması Yapılacak Alan 

23 Mera Islahı Çalışması Yapılacak Alan 

24 Diğer Çalışma Yapılacak Alan 

Çalışılmayacak alanlar için kodlar ve açıklamaları; 

KOD AÇIKLAMA / Ha 
0 Verimli Orman 

1 Tarım Alanı 

2 Su, Göl, Gölet  

3 Mera 

4 Mevcut Yol 

5 Taşlık, Kayalık 

6 Litosolik Alan 

7 Ağaçlandırılması Teknik Yönden Mümkün Olmayan Saha 

Mülkiyet,vb) (Ha) 8 Ağaçlandırılması Sosyal Yönden Mümkün Olmayan Saha 

SosyaProblem) (Ha) 9 Tampon Bölge (Geçiş Yolu vb.)  

10 İskân, Mezarlık  

11 Diğer Alan (Maden Ocağı, Fidanlık Alanı, vb.)  

               

           Şekil 2 Bugünkü arazi kullanma durumu haritası örnek shape dosyasının öznitelik tablo görünümü 

    Yapılacak İşler Haritası 

Projede önerilen yapılacak çalışmaları içeren veridir. Yapılacak olan çalışmaların harita verisi alan, çizgi 
ve nokta olmak üzere 3 veri tipinden oluşmaktadır. Her üç katmanının öznitelik tablosu aynıdır. Katman 
isimleri, öznitelik alanları ve bu alanların veri tipleri şöyledir; 

Katman adları; YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN; Alan verileri için 

YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI; Çizgi verileri için 

YAPILACAK_ISLER_HARITASI_NOKTA; Nokta verileri için (Katman tipi Nokta (point) ) 
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Öznitelikler; 

KATEGORI; Veri tipi NetCad için tamsayı, gis için long integer (uzun tamsayı değeri alır). Yapılacak işin 

makineli ya da işçi ile olduğunu gösteren alandır. Makineli çalışma için “1”, işçi ile olan çalışma için “0” 

girilir. 

Açıklama Kod (KATEGORI) 

Makineli çalışma 1 

İşçi ile çalışma 0 
 

POZ1, POZ2, POZ3, POZ4, POZ5; Veri tipi hem NetCad hem gis için text (metin). Poz değeri bu alana 
yazılır. İlgili alanda yapılacak olan çalışmanın pozu “POZ1” alanına yazılır. Aynı alanda (geometrik olarak 
aynı olan) birden fazla çalışma yapılacaksa, sayısına göre sırasıyla “POZ2” ve “POZ3” alanlarına 
yazılmalıdır.  

TAHKIM_NO; Veri tipi text. Oyuntu ıslah tesislerinin dere numaralarının yazıldığı alandır. 

Pozların büyük bir bölümü alan olarak YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN katmanı içinde üretilecektir. 
Sadece dikenli tel ihata (1200.1-17, 1202.1-9), oyuntu ıslah tesislerine ait çizimler ile çevirme hendeği, 
su isale hattı yapımı, koruge boru döşenmesi gibi pozların (104.4-6, 1303.1-2, 1501.1-2, 1503.1, 1504.1, 
1505.1, 1506.1-2, 1507.1, 1508.1, 1509, 1510, 1903.2) çizimleri çizgi olarak 
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI katmanında üretilecektir. Yatırım giderleri cetvelindeki pozların 
alan ve uzunlukları ile proje çizimindeki alan ve uzunluklar birbiriyle aynı olması gerekmektedir aksi 
takdirde proje sisteme hatalı yüklenmiş olacaktır. Üretilecek servis yolları 4 metre genişliğinde 
üretilecektir.  

Çığ/Heyelan/Kaya Düşmesi Kontrolü çalışmalarından poz numarası; 1802, 1803, 1806, 1807, 1808, 
1809, 1810, 1811, 1812, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 1835 olan pozlar çizgi 
olarak YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI katmanında, 1816, 1832, 1834, 1836 olan pozlar alan olarak 
YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN katmanında, 1804, 1805, 1813, 1814, 1815, 1830, 1833 olan pozlar 
da nokta olarak YAPILACAK_ISLER_NOKTA katmanında üretilecektir. Nokta olarak üretilen pozlar 
yapılacak adetleri oranında nokta ile gösterilecektir. Sistem nokta adedi kadar o pozla o tesisten 
yapıldığını yatırım giderleri cetveline işleyecektir. Çizgi olarak üretilip birimi m2 ve m3 olan pozlara 
Yapılacak İşler Çizgi ekranından “Genişlik” ve “Yükseklik/Derinlik” bilgisi girilerek çizgi pozlarının veri 
girişleri tamamlanmış olacaktır. Çığ/Heyelan/Kaya Düşmesi Kontrolü çalışmalarından alan olarak 
üretilen pozlarda ise “Hektardaki Miktarı” sütununa “1” yazılarak veri girişi tamamlanmış olacaktır. 

Aşağıda Şekil 3 de öznitelik alanlarının nasıl doldurulduğu görülmektedir. Aynı zamanda aşağıdaki her 
bir satır bir geometriyi ifade eder. Örneğin ilk satırda 2 tane yapılacak işin poz girişi görülmektedir. Eğer 
aynı alanda 3. bir poz (yapılacak iş) olsa idi POZ3 alanı da doldurulmalıydı. POZ öznitelik alanlarına poz 
değerleri örnek tabloda göründüğü gibi yani 1401.1 veya 801.1 şeklinde girilmelidir. Ayraç olan nokta 
yerine altçizgi (_), tire (-), virgül (,), boşluk ( ) gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Öz nitelik tablosu 
içerisindeki sütun adları doğru ve eksiksiz yazılmalıdır. Aksi takdirde proje sisteme yüklenmeyecektir. 

 

 Şekil 3 - Yapılacak işler haritası alan verisi örnek shape dosyasının öznitelik tablo görünümü 

 



6 
 

Dikenli tel ihata yapımı işini oluşturan pozların (1200.4, 1200.5, 1200.7, 1200.12, 1200.15, vb. gibi) 
çizimleri ayrı ayrı yapılmayacaktır, tek bir çizim olarak yapılacaktır. Dikenli tel çizimleri parça parça 
çizgilerden oluşuyorsa bu çizgiler birleştirilecektir. Dikenli tel ihata işinin bir kısmında kat sayı 
uygulanacaksa uygulanacak kısım ile uygulanmayacak kısım birleştirilmeden çizilmeli ve sisteme 
yükleme yapılmalıdır. Bu sayede Yapılacak İşler Çizgi ekranında sadece ilgili uzunluğa kat sayı 
girilebilmesi mümkün olacaktır. Aksi takdirde tüm uzunluğa kat sayı girilmiş olacaktır. Dikenli tel ihata 
işini oluşturan tüm pozlar Şekil 4 de görüldüğü gibi öz nitelik tablosuna yazılacaktır. 

Ayrıca mera ıslah projelerinde yapılacak kaşınma kazığı, tuzluk, sıvat vb. tesislere ait pozlar (1906.1-7) 
nokta olarak YAPILACAK_ISLER_NOKTA katmanında üretilecek ve yapılacak adetleri oranında nokta ile 
gösterilecektir. Sistem nokta adedi kadar o pozla o tesisten yapıldığını yatırım giderleri cetveline 
işleyecektir.  

 

Yapılacak oyuntu ıslah tesislerine ait çizimlerde, tesis yapımı önerilen derelere ayrı ayrı numara 
verilecektir. Yapılacak işin pozuna ve dere numarasına göre ayrı ayrı çizimler yapılacaktır. Hangi 
derelerde ıslah tesisi yapılacaksa o derelerin çalışma yapılacak kısımları çizgi olarak çizilecektir.  
Derelere verilen numaralar o çizimin öznitelik tablosundaki TAHKIM_NO sütununa yazılacak ve bu 
çizimler birleştirilmeyecektir. Proje sisteme yüklendiğinde çizilen derelerin uzunlukları ve tahkim 
numaraları “Yapılacak İşler” ekranının sol alt kısmında yer alan “Sınai Tesis Bilgileri” bölümüne gelecek 
ve taban genişliği, dere eğimi, denge eğimi, eşik yüksekliği gibi değerler el ile girildikten sonra yapılacak 
eşik miktarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Kuru duvar eşik yapımında ise taban genişliği, dere eğimi, 
denge eğimi, eşik yüksekliği gibi değerlerin yanında temel kazısı pozunun satırında “Temel Kazısı 
Hacmi” sütununa 1.3, kuru duvar eşik yapılması pozunun satırındaki “Kuru Duvar Eşik Hacmi” sütununa 
2.7 yazarak kuru duvar eşik yapımındaki temel kazısı ve taş hacmi miktarı otomatik olarak 
hesaplanacaktır. Bu miktar 1 metre yüksekliğindeki 1 adet kuru duvar eşik hacmi için ortalama olarak 
belirlenmiştir. Projesinde farklı bir miktar belirtilmiş ise ilgili sütunlara projesinde önerilen 1 adet kuru 
duvar eşik ve temel kazısı hacim miktarı yazılacaktır. “Sınai Tesis Bilgileri” bölümüne gelen poz ve dere 
uzunluklarına; taban genişliği, dere eğimi, denge eğimi, eşik yüksekliği gibi değerler ekrandan 
girilmediği takdirde yatırım giderleri cetveline oyuntu ıslah tesisi bedelleri düşmeyecektir. Yapılacak 
sınai tesisin pozu ve miktarı yatırım giderlerine ve oyuntu ıslah çizelgesine otomatik olarak aktarılır. 

 Şekil 5 - Yapılacak işler haritası nokta verisi örnek shape dosyasının öznitelik tablo görünümü (Mera projeleri) 

 Şekil 4 - Yapılacak işler haritası çizgi verisi örnek shape dosyasının öznitelik tablo görünümü (Oyuntu 
ıslah tesisleri için) 
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Şekil-6 Yapılacak İşler ekranı altında yer alan Sınai Tesis Bilgileri kısmında manuel veri girilecek alanlar 

Harita çiziminde aynı öz nitelik bilgisine ait alanlar, alan birleştirme yöntemiyle birleştirilecektir. Fakat 
bu alanın bir kısmına “Yapılacak İşler” ekranından kat sayı uygulanacaksa kat sayı uygulanacak kısım 
kendi içinde, uygulanmayacak kısım da kendi içinde alan birleştirme yapılıp sisteme bu şekilde yükleme 
yapılacaktır. Bu sayede kat sayı uygulanacak ve uygulanmayacak alanlar Yapılacak İşler ekranına ayrı 
ayrı gelecektir.  

Sisteme yüklenecek projede “GENEL_SINIR”, “BUGUNKU_ARAZI_HARITASI” ve   
“YAPILACAK_ISLER_HARITASI (ALAN_ NOKTA_ CIZGI)” katmanlarından en az bir tanesinin bulunması 
zorunludur. Bu üç haritadan biri eksik ise proje sisteme yüklenmeyecektir. Projede ekim ya da dikim 
yapılacak ise “EKIM_DIKIM_HARITASI” ve “TOPRAK_HARİTASI” nın da sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Projede toprak profili açılmış ise “TOPRAK_HARITASI_NOKTA”, dikenli tel ihata yapılmış ise 
“YAPILACAK_ISLER_HARITASI_CIZGI”, toprak muhafaza ve sel kontrolü projelerinde 
“EROZYON_HARITASI” nın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu katmanları zip yaparak ORBİS’ de 
“Harita İşlemleri” kısmından katmanların tanımlanmış olan projeksiyonu seçilerek yüklenmektedir. 
Yapılan zipin içerisinde shp file uzantılı dosyalar haricinde dosya (excel, word, pdf, vb.) bulunmamalı, 
klasörün kendisi değil, klasörün içi açılarak içindeki shp file dosyaları zip yapılmalıdır.  

Genel Müdürlüğümüzün talimatı doğrultusunda, onay tarihi 2012 ve sonraki yıllara ait projelerin sayısal 
haritalarının sisteme yüklenmesi devam etmektedir. Onay tarihi 2012 yılından önce olan projelerin 
sisteme yüklenmesi ikinci bir talimatla daha sonra yapılacaktır. 

Sayısal haritası bulunmayan Özel Ağaçlandırma projelerinin taranmış haritaları ORBİS’ e “Taranmış 
Haritalar” kısmından yüklenecektir. Ayrıca harita verisi sisteme yüklenen projelerin zip dosyasının, 
çizelgelerinin, yatırım giderleri cetveli, proje metni ve onay sayfasının imzalı bir örneğinin “Proje 
Dosyaları” kısmından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Şekil 7) 

 “YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN” katmanı içerisinde üretilip sisteme yüklenen arazi hazırlığı 
pozlarına hektardaki miktar yazılırken; birim fiyat cetvelindeki birimi hektar olan pozlara hektardaki 
miktarı “1”, servis yolu yapımı ve bakımı pozlarına hektardaki miktarı “2,5” olarak yazılacaktır. Diğer 
arazi pozlarının hektardaki miktarına projesindeki miktarı yazılacaktır. Yapılacak İşler ekranındaki 
“Alan” kısmına hektardaki miktarlar, birim fiyat cetvelindeki birimine göre yazılacaktır. Örneğin 
hektarda 1200 metre teras yapılacaksa birim fiyat cetvelinde bu işin pozunun birimi km. olduğundan 
hektardaki miktarı 1,2 olarak yazılacaktır. Tüm alanda dağınık halde yapılan kök sökümü pozlarının 
(206.1, 206.2, 206.3) çizimleri “YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN” katmanı içerisinde tüm alanda 
yapılmış olarak gösterilecektir. Hektardaki miktarı, pozun projede yapılan toplam miktarının pozun 
yapıldığı  alana bölünmesi sonucunda elde edilen miktar olacaktır. Örneğin, projesinde 40 hektarlık bir 
alanda 800 adet 206.3 pozu yapılmış ise Hektardaki Miktarı 20 (800:40=20) olarak girilecektir.  
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Birim Fiyat cetvelinde yer alıp fiyatı olan pozlar, proje katmanı içerisindeki öz nitelik tablosuna, birim 
fiyat cetvelindeki poz numarası yazılarak sisteme yüklenecektir. Birim fiyat cetvelinde pozu 
bulunmasına rağmen fiyatı bulunmayan mera ıslah tesisleri, su isale hattı yapımı, çığ, heyelan, kaya 
düşmesi çalışmalarına ait pozlar (1800-1836.9, 1906.1-7, 1903.2) ilgili katmanın öz nitelik tablosuna 
yazılacak, birim fiyat cetvelinde fiyatı olmadığından, “Çizelgeler” sekmesinin yanında bulunan “Birim 
Fiyatları Düzenle” kısmından birim fiyatı girilecek ve kaydet denilerek pozun birim fiyatı yatırım 
giderleri cetveline yansıyacaktır. (Şekil 7) 

 

       

      Şekil-7 Birim fiyat cetvelinde pozu bulunmasına rağmen birim fiyatı bulunmayan pozların fiyatının manuel                                                                

girileceği ekran  

Ayrıca birim fiyat cetvelinde pozu bulunmayan, başka bir birim fiyat cetvelinde yer alan (fidan bedelleri, 

vb.) ya da pozu bulunmasına rağmen hesabı direkt alan üzerinden yapılamayan pozların (1017, 1018, 

2201,2202,2203, 2204,2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 

2218, 2219, 2301, 2302) bedelleri ise “Proje Verileri” altında yer alan “Diğer Yatırım Giderleri” 

kısmından manuel olarak girilecektir. İş Tanımı, Miktarı, Ölçü Birimi ve Birim Fiyatı sütunları eksiksiz bir 

şekilde doldurulacaktır. 

      

      

Şekil-8 Birim fiyat cetvelinde pozu bulunmayan, başka birim fiyat cetvelinde yer alan ya da bedel hesabı                             
direkt alan üzerinden yapılmayan pozların ve bedellerinin manuel girileceği ekran 
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Sisteme bu katmanların eksiksiz yüklenmesindeki amaç, proje verilerinin eksiksiz aktarılmasının 
yanında onaylanmış projesindeki tüm pozların ORBİS’ e aktarılmasını sağlamaktır. Projenin uygulama 
sonuçlarının girilebilmesi için o pozun sisteme yüklenmiş ve ORBİS ekranından manuel veri girişlerinin 
yapılmış olması gerekmektedir. Bu pozların sisteme eksik yüklenmesi halinde o çalışmanın gerçekleşme 
sonucu ORBİS’ e girilemeyecektir. Tüm uygulama sonuçları ORBİS üzerinden alınacaktır. Yüklenen 
projelerin bölme, alan, konum ve poz bilgileri kontrol edilmelidir. Onaylanmış projenin ekindeki bütün 
pozların sisteme yüklendiğinden emin olunmalıdır. Bazı pozların yüklenmediği ya da eksik yüklendiği 
görülürse proje haritaları düzeltilip sisteme yeniden yüklenmelidir. Önceden yüklenmiş harita verisi 
“Verileri Temizle” butonuyla silinmeli ve yeni proje o şekilde yüklenmelidir. 

Toprak Haritası 

Proje sahası içerisindeki toprak yapısını ve toprak profil noktalarını gösteren veridir. İki katmandan 
oluşturulmalıdır. Toprak kodlarının bulunduğu katman alan verisi, profil yerlerinin bulunduğu veri ise 
nokta verisidir. Katman adları ve öznitelik alanları şu şekildedir. 

Katman adları; 

TOPRAK_HARITASI; Kapalı alan katmanıdır (polygon). 

TOPRAK_HARITASI_NOKTA; Profil yerleri verisi (point).  

Öznitelik; TOPRAK_KOD;  

Veri tipi NetCad için tam sayı, gis için long integer (uzun tamsayı değeri alır). Toprak haritası lejantında 

yer alan, 1-38 arasında olan sayı değerleridir.  PROFIL_NO; Veri tipi NetCad için tam sayı, gis için long 

integer (uzun tamsayı değeri alır). Profil noktalarının numaraları girilir.  Aynı toprak koduna ait çizimler 

(alanlar) birbirinden ayrık ise tek alan haline getirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 9 - Toprak Haritası alan verisi 
örnek tablo görünümü 

Şekil 10 - Toprak Haritası nokta verisi örnek 
tablo görünümü (Profil noktaları) 

 Şekil 11 – Toprak Haritasında Toprak Kod 
sütununa girilecek 1-38 arasında kod değerine 
dair tablo 
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Toprak haritası sisteme yüklendikten sonra “Proje Verileri” altında yer alan “Jeoloji ve Toprak Durumu” 

kısmına Bölme No, Toprak Kodu, Derinlik ve Eğim bilgileri otomatik olarak gelecektir. İlgili bölmeye ait 

“Anakaya, Toprak Türü, Yükseklik, Genel Bakısı” bilgileri manuel olarak girilecektir. Bu verilerin 

girilmemesi halinde Jeoloji ve Toprak Durumu Çizelgesi sisteme eksik yüklenmiş olacaktır. Ayrıca Jeoloji 

ve Toprak Durumu sekmesinin alt tarafında bulunan “Hesapla” butonuyla ilgili bölmenin ortalama 

yükseklik ve genel bakı bilgisi otomatik olarak hesaplanabilecektir. Bu veri, bölmenin tamamının analizi 

sonucu elde edileceğinden bölmenin genelini temsil etmeyen bir alanda çalışma planlandığında 

hesaplanan veri ile proje metnindeki verinin birbirini tutmama ihtimali bulunduğundan bu sütunlar 

manuel olarak ya da “Hesapla” butonunu kullanılarak doldurulacaktır. 

 

Şekil-12 Jeoloji ve Toprak Durumu sekmesi altında yer alan ve manuel veri girişi yapılacak alanlar 

Ekim Dikim Haritası 

Proje sahasındaki ekim veya dikim yapılacak alanları gösteren veridir. Tek katmandan oluşmaktadır. 

Katman ve öznitelikler şunladır. 

Katman adı; EKIM_DIKIM_HARITASI; Kapalı alan katmanıdır (polygon). 

Öznitelikler; 

TUR; Veri tipi NetCad için tam sayı, gis için long integer (uzun tamsayı değeri alır). Yapılacak işin ekim 

ya da dikim olduğunu gösterir. Dikim ise “1” ekim ise “0” değeri girilir. 

Açıklama Kod (TUR) 

Dikim 1 

Ekim 0 

AGAC_KODU; Veri tipi NetCad için tam sayı, gis için long integer (uzun tamsayı değeri alır). Dikimi ya 
da ekimi yapılacak türün kısa koduna karşılık gelen kodu yazılmalıdır. Kısa kodlar doküman sonunda yer 
alan tablodan alınmalıdır. (Örn: Çk için ‘2’, Çz için ‘1’)  

     

  Şekil 13 - Ekim Dikim haritası  örnek shape dosyasının öznitelik tablo görünümü 
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Projenin yatırım giderleri cetvelinde bulunan ekim dikim pozları “Yapılacak İşler” ekranı altındaki 
“Fidan-Tohum Kullanma” kısmından sisteme eklenecektir. Yapılacak İşler sekmesinin “Alan” kısmına 
gelen arazi hazırlığı verilerine hektardaki miktar ve kat sayı bilgisi girildikten sonra toprak işleme 
pozunun bulunduğu satırdaki “Fidan Dikilecek” kutucuğu işaretlenir. (Üst toprak işleme varsa onun 
pozunun olduğu satırdaki kutucuk işaretlenir) Bu şekilde sisteme yüklenen “EKIM_DIKIM_HARITASI” ile 
“YAPILACAK_ISLER_HARITASI_ALAN” katmanları birbiriyle kesiştirilir ve toprak işlenen bu alana hangi 
türün ekileceği/dikileceği bilgisi “Fidan-Tohum Kullanma” ekranına getirtilir. Bu ekrandaki hangi fidan 
türünün ekileceği/dikileceği bilgisinin bulunduğu satıra ekim/dikim poz bilgisi, aralık mesafe bilgileri 
girildikten sonra hektarda ekilecek/dikilecek  miktar bilgisi otomatik hesaplanarak gelir. Manuel olarak 
girilmez. Kat sayı, orjin, yaş bilgileri de girildikten sonra sağ alt kısımda bulunan  butonu ile fidan 
dağıtım poz, miktar ve kat sayı bilgisi eklenir. Ardından dikim satırının sağ tarafında bulunan mavi ok 
tıklanarak bakım poz, hektardaki miktar ve kat sayı bilgileri girilir.( Şekil 14 ) Bakım 3 yıl planlanmış ise 
ve fidan miktarı da 600 den az ise kat sayı (3x1.3=3.9) olarak girilir.  

Arazi hazırlığı (toprak işleme) yapılmadan dikim planlanan projelerde ekim/dikim pozları 
“YAPILACAK_ISLER_ALAN” katmanı içerisindeki öznitelik tablosuna yazılacaktır. Hektardaki Miktar ve 
Kat Sayı bilgileri “Yapılacak İşler” ekranında “Alan” kısmından değil “Fidan- Tohum Kullanma” 
kısmından girilecektir. “Yapılacak İşler” ekranında “Alan” kısmında sadece “Fidan Dikilecek” kutusu 
işaretlenecek ve ekim/dikim bilgisi “Fidan- Tohum Kullanma” kısmına gelecektir. 

Aynı fidan türüne veya aynı tohum türüne ait olan alanlar parça parça alanlardan oluşuyor ise alan                   
birleştirme yöntemi ile birleştirilmelidir. Ekilecek veya dikilecek her bir fidan türün çizimi ayrı ayrı 
yapılacaktır. Birkaç fidan türünün çizimi tek bir alanda çizilmiş ise çizim düzeltilecek ve sisteme bu 
şekilde yüklenecektir. 

 

  

Şekil-14 Yapılacak İşler sekmesi altında bulunan “Alan” , “Fidan-Tohum Kullanma”  ve “Bakım İşlemleri” 
kısımlarından manuel veri girişi yapılması gereken alanlar. 

 

Proje sahasının genelinde aynı poz ve miktarlar kullanılmış ise “Yapılacak İşler” ekranının sol üst 
tarafında bulunan “Atama İşlemleri” kısmından “Yapılacak İşler Alan” kısmından girilmesi gereken 
hektardaki miktar, kat sayı, fidan dikilecek; “Fidan-Tohum Kullanma” ve “Bakım İşlemleri” kısmından 
girilmesi gereken poz, aralık mesafe, orjin yaş, hektardaki miktar ve kat sayı bilgileri tüm bölmeler için 
tek seferde girilebilir.(Şekil15)  
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Şekil-15 Yapılacak İşler sekmesi altında bulunan “Alan” , “Fidan-Tohum Kullanma”  ve “Bakım İşlemleri” 
kısımlarına manuel veri girişi yapılması gereken sütunlara tek seferde veri ataması yapılan alan 

Atama yapılacak bölmelerdeki tüm pozlar aynı olmadığı durumlarda pozların çoğunluğuna göre atama 
yapılıp “Fidan Tohum Kullanma” kısmına gelen poz düzeltilebilir. Öncelikle “Fidan Dikilecek/ Hektardaki 
Miktar Ata” kısmından hektardaki miktarı, fidan dikilecek ve kat sayı değeri girilir ve sırasıyla sol altta 
bulunan  Uygula butonu ve sonrasında “Kaydet” butonu tıklanarak atama işlemi yapılır. Sonrasında  
“Yapılacak İşler Alan” kısmından ilgili bölmedeki hektardaki miktarı veya kat sayısı farklı olan veri 
düzeltilir. “Orijin/Yaş/Dağıtım Ata” kısımından poz no, aralık mesafe girildikten sonra hektardaki miktar 
otomatik hesaplanıp gelir, kat sayı, orijin ve yaş sütunlarına veri girişi yapıldıktan sonra sırasıyla sol altta 
bulunan  Uygula butonu ve sonrasında “Orijin Ata” butonu tıklanarak veri girişi yapılır. “Fidan Tohum 
Kullanma” kısmından ilgili bölmedeki pozu, kat sayısı, yaşı veya orijini farklı olan veri düzeltilir. 
Sonrasında “Orijin/Yaş/Dağıtım Ata” kısımından fidan dağıtım pozu ve fidan dağıtım kat sayısı girilir ve 
tekrar sırasıyla sol altta bulunan  Uygula butonu ve sonrasında “Dağıtım Ata” butonu tıklanarak veri 
girişi yapılır. “Fidan-Tohum Kullanma” kısmından ilgili bölmedeki dağıtım pozu veya kat sayısı farklı olan 
veri düzeltilir. Dağıtım pozları Orijin/Yaş/Dağıtım Ata kısmından da yapılabilir. Orijin/Yaş/Dağıtım Ata 
kısmından “Dağıtım Sil” butonu işaretlenip  Uygula butonu ve sonrasında “Dağıtım Ata” butonu 
tıklanarak dağıtım verisi silinip değiştirilebilir. 

  

Şekil-16 Atama İşlemleri ekranından Poz No, Aralık*Mesafe, Katsayı, Orijin ve Yaş verilerini girilmesi 

En son olarak “Bakım Ata” kısmından bakım pozu, hektardaki miktar ve kat sayı kısmına veri girilir ve 
sırasıyla sol altta bulunan  Uygula butonu ve sonrasında “Kaydet” butonu tıklanır. “Bakım İşlemleri” 
kısmından ilgili bölmedeki bakım pozu veya bakım kat sayısı farklı olan veri düzeltilir. Ayrıca “Bakım 
Ata” kısmından “Bakım Sil” butonu işaretlenip  Uygula butonu ve sonrasında “Kaydet” butonu 
tıklanarak atanan bakım verisi silinip yeni bir bakım verisi de atanabilir. Bütün ekim dikim verileri ya 
sadece “Fidan-Tohum Kullanma” kısmından girilecek ya da “Atama İşlemeleri” kısmından girilecektir. 
Bir kısmı “Fidan-Tohum Kullanma” kısmından girilip sonra bir kısmı da “Atama İşlemleri” kısmından 
girilir ise veriler çizelgelere mükerrer gelecektir. 
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Şekil-17 Atama İşlemleri ekranından Bakım Poz No, Bakım Hektardaki Miktar, Bakım Katsayı verilerini girilmesi 

Bu miktarlar ve pozlar girilmediği takdir de yatırım giderleri cetveline ekim, dikim ve bakım bedelleri 
düşmeyecektir ve proje sisteme eksik aktarılmış olacaktır. Uygulama sonuçları da ORBİS üzerinden 
alınacağından bu veriler girilmeden uygulama sonuçları da girilemeyecektir.  

Erozyon Haritası 

Sahanın erozyon durumunu gösteren harita verisidir. Tek katmandan oluşmaktadır. Katman            
içerisinde 2 tane öznitelik alanı bulunmaktadır. Katman ve öznitelikler şunlardır. Katman adı; 
EROZYON_HARITASI; Kapalı alan katmanıdır (polygon). 
Öznitelikler;  
TUR; Veri tipi NetCad için tam sayı, gis için long integer (uzun tamsayı değeri alır). Erozyonun   türünü   
ifade eder. Aşağıda tabloda bulunan kod değerleri ile giriş yapılır.  
SIDDET; Veri tipi NetCad için tam sayı, gis için long integer (uzun tamsayı değeri alır) Erozyonun türüne 
göre şiddetini ifade eder. Her erozyon türü için şiddet değeri, aşağıdaki tablolardaki kodlar kullanılarak 
girilir. Aynı erozyonun şiddetine göre çizilen alanlar parça parça alanlardan oluşuyor ise alan birleştirme 
yöntemi ile birleştirilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                

Açıklama 
Kod 
(TUR) 

Yüzey  0 

Oyuntu 1 

Rüzgâr 2 

Heyelan 3 

Yüzey 
   KOD 
(SIDDET) 

0 Hafif 

1 Orta 

2 Şiddetli 

3 Çok Şiddetli 

Oyuntu 
   KOD 
(SIDDET) 

4 Çizgi Erozyonu 

5 Sel Dereciği 

6 Sel Deresi 

Rüzgâr KOD (SIDDET) 

7 Hafif 

8 Orta 

9 Şiddetli 

10 Kumul Teşekkülü 

 Şekil 18 - Erozyon haritası verisi örnek shape dosyasının öznitelik tablo görünümü 
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                                              AĞAÇ TÜRLERİ VE KODLARI TABLOSU 

        Ek 4 

İBRELİLER YAPRAKLILAR YAPRAKLILAR 

Kod       

No. 

Sem

bol 
Ağaç Türü 

Kod       

No. 
Sembol Ağaç Türü 

Kod       

No. 
Sembol Ağaç Türü 

1 Çz Kızılçam 44 Ms Saplı Meşe 87 Ans Anason 

2 Çk Karaçam 45 Mz Sapsız Meşe 88 Arn Aronya 

3 Çs Sarıçam 46 Mcr Macar Meşesi 89 Apç Aslanpençesi 

4 G Göknar 47 Mt Tüylü Meşe 90 Asp Aspir 

5 L Lâdin 48 Mm Mazı Meşesi 91 Akğ At kuyruğu 

6 S Sedir 49 Ml Saçlı Meşe 92 Asf Aynısefa 

7 Ar Ardıç 50 Mr Pırnal Meşesi 93 Bp Beyaz papatya 

8 Çf Fıstık Çamı 51 Bm Badem 94 Krk Karamuk 

9 Sr Servi 52 Ko Koca Yemiş 95 Chr Cehri 

10 P Porsuk 53 Mak Maki 96 Cns Censiyan 

11 Çh Halep Çamı 54 Il Ilgın 97 Cpç Civanperçemi 

12 Çm Sahil Çamı 55 Kb Kıbrıs Akasyası 98 Ckş Cakşır 

13 Çr Radiata Çamı 56 Ya Yalancı Akasya 99 Çmn Çemenotu 

14 D Duglaz 57 Ah Ahlat 100 Çdm Çiğdem 

15 An Andız 58 Yki Yabani Kiraz 101 Çvt Çiviotu 

16 Çt Taeda Çamı 59 Üv Üvez 102 Ççt Çobançantası 

17 Çe Elderica Çamı 60 Dy Diğer Yapraklı 103 Ççk Çobançökerlen 

18 Mlz Melez (Larix) 61 Mk Kasnak Meşesi 104 Çrk Çörekotu 

19 Mzı Mazı 62 Mkr Kermes Meşesi 105 Çvn Çöven 

20 Di Diğer İbreli 63 Hr Harnup(Keçiboynuzu) 106 Ççğ Çuha çiçeği 

21 Kn Kayın 64  Çi Çitlembik 107 Dçy Dağçayı 

22 M Meşe 65  Mg Menengiç 108 Dnz Denizüzümü 

23 Gn Gürgen 66   Sz Sakız 109 Dvd Devedikeni 

24 Kz Kızılağaç 67  Sl  Sandal 110 Dşt Dişotu 

25 Kv Kavak 68 As Akçakesme 111 Dvt Dulavratotu 

26 Ks Kestane 69 Hm Hurma 112 Dçğ Düğün çiçeği 

27 Dş Dişbudak 70 Ylk Yalankoz 113 Egc Ebegümeci 

28 Ih Ihlamur 71 Ayl Aylantus 114 Ert Eğirotu 

29 Ak Akçaağaç 72 İğ İğde 115 Ekz Ekinezya 

30 Ka Karaağaç 73 Af Antep Fıstığı 116 Eçğ Ezan çiçeği 

31 Ky Kayacık 74 Al Alıç 117 Flğ Fesleğen 

32 Çn Çınar 75 Kzl Kızılcık 118 Fki Frenkinciri 

33 Ok Okaliptus 76 Mı Istranca Meşesi 119 Glu Gilaburu 

34 Sğ Sığla 77 Mn Makedonya Meşesi 120 Gns Ginseng 

35 Fn Fındık 78 Mln Lübnan Meşesi 121 Gls Gölsoğanı 

36 Sö Söğüt 79 Kşb Kuşburnu 122 Gao Güzelavratotu 

37 H Huş 80 Kk Kekik  123 Hrd Hardal 

38 Df Defne 81 Kr Korunga  124 Hvc Havacivaotu 

39 Ş Şimşir 82 Bb Biberiye  125 Hyt Hayıt 

40 O Orman Gülü 83 Lv Lavanta 126 Bhb Beyaz hindiba 

41 Cv Ceviz 84 Ül Üçgül 127 Hdb Hindiba 

42 Zy Yabani Zeytin 85 Dot Diğer Ot Tohumları 128 Hdn Hodan 

43 Mp Palamut Meşesi 86 Adç Adaçayı 129 Hnp Hünnap 
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130 Isr Isırgan 172 Ssb Sarısabır    

131 Itr Itır 173 Srş Sarmaşık    

132 Kfs Kafesotu 174 Snr Sinirliot    

133 Ktr Kantaron 175 Smk Sumak    

134 Kpr Kapari 176 Ssn Süsen    

135 Krb Karabaş 177 Şht Şahtere    

136 Krç Karaçalı 178 Şkr Şekerotu    

137 Krd Kardelen 179 Şrb Şerbetçiotu    

138 Kry Karnıyarıkotu 180 Şvk Şevketibostan    

139 Kdt Kediotu 181 Trh Tarhun    

140 Kng Kenger 182 Tvş Tavşanmemesi    

141 Ktn Keten 183 Tkr Tükürükotu    

142 Krl Kırlangıçotu 184 Üzr Üzerlik    

143 Kmy Kimyon 185 Ybe Yaban elması    

144 Kna Kinoa 186 Ykt Yakıotu    

145 Kşn Kişniş 187 Yly Yılan yastığı    

146 Kjk Konjak 188 Yğt Yoğurtotu    

147 Kby Kökboya 189 Yks Yüksükotu    

148 Knr Kudretnarı 190 Zht Zahter    

149 Kzm Kurt üzümü 191 Kt Titrek Kavak    

150 Lms Limon melisa 192 Atk Atkestanesi    

151 Lmn Limonotu 193 Dmr Demir Ağacı    

152 Mhl Mahlep 194 Erg Erguvan    

153 
Lkp 

Likapa(Mavi 

yemiş) 195 
Glş Gülibrişim  

  

154 Mlk Melekotu 196 Glç Gladiçya    

155 Mrc Mercan 197 Ktp Katalpa    

156 Mrs Mersin 198 Sfr Sofora    

157 Msy  Yaban Mersini 199 İ İncir    

158 Myn Meyan 200 N Nar    

159 Mrg Moringa 201 Bt Bıttım    

160 Mhç Muhabbet çiçeği 202 Mnt Trüf Mantarı    

161 Mrv Mürver 203 Mns Sedir Mantarı    

162 Nn Nane 204 Hşh Haşhaş    

163 Olt Oğulotu 205 Htm Hatmi    

164 Öks Öksürükotu 206 Lvd Lavandin    

165 Ömz Ölmezotu 207 Pvl Pavlonya    

166 Ppt Papatya 208 Zyt Zeytin ( Aşılı )    

167 Psf Passiflora 209 Şs Şamdan Sediri    

168 Plt Pelinotu       

169 Rkt Renkotu       

170 Rzn Rezene       

171 Slp Salep       

 


